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ZAKRES PROJEKTU
Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej w
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach przy ul. Kilinskiego 1.

DANE TECHNICZNE ZASILANIA

- napiecie zasilania U =400/230V

UKtAD ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

Budynek zespotu szkolno-przedszkolnego na podstawie istniejgcych warunkdw zasilania i podpisanej
umowy na dostawe energii elektrycznej zasilany jest z sieci niskiego napiecia ze istniejgcego ztacza kablowego
zlokalizowanego przy elewacji budynku stanowigcego wtasnos¢ Tauron Dystrybucja S.A.

Istniejgce przytgcze energii elektrycznej stanowic bedzie podstawowe i jedyne zrddto zasilania w
energie elektryczng budynku.

Instalacje elektryczne wewnetrzne w pomieszczeniach szkoty funkcjonowac bedg na napieciu niskim tj.
230/400V.

W budynku przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnic 0.4kV dla zasilania instalacji elektrycznych wewnetrznych
szkoty.

Rozdzielnica wewnetrzna gtéwna niskiego napiecia RP1 zasilana bedzie z istniejgcego ztacza kablowego
zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Z rozdzielnicy RP1 wyprowadzone zostang linie WLZ do zasilania
pozostatych wewnetrznych rozdzielnic pomocniczych RPO, RP2, RP3 i RK zlokalizowanych w budynku szkoty.
Zasilanie podstawowe rozdzielnicy RP1 stanowi¢ bedzie istniejgce przytgcze energii elektrycznej po dokonaniu
niezbednej modernizacji.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Zuzycie energii elektrycznej dla catego budynku rozliczane jest w grupie taryfowej ,,C11”. Pomiar
realizowany jest licznikiem elektronicznym z mozliwoscig zdalnego monitorowania zuzycia energii elektryczne;.
Uktad pomiarowy energii elektrycznej jest zabudowany przy rozdzielnicy gtdwnej RP1 i pozostaje bez zmian.

GLOWNE LINIE ZASILAJACE.

Zasilanie projektowanych rozdzielnic wewnetrznych w budynku szkoty realizowane bedzie z
modernizowanej rozdzielnicy gtéwnej RP1 zlokalizowanej na poziomie parteru w korytarzu w poblizu wejsciu
do budynku. Linie kablowg dla zasilania rozdzielnicy RP1 z istniejgcego ztgcza kablowego wykonac nalezy
kablem typu YKY 4x25mm?2. Projektowana linia kablowa prowadzona bedzie wewngatrz budynku po istniejgcej
trasie kablowej.

PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE

Rozdzielnice wewnetrzne wykonane bedg jako szafkowe wnekowe z blachy stalowej malowanej
proszkowo ostoniete drzwiczkami od frontu i tylng Sciankg o stopniu szczelnosci min IP 31, w systemie
TN-S, jako 5 szynowe.

Doktadng lokalizacje przedstawiono na zatgczonych planach instalacji. W rozdzielnicach wewnetrznych
przewidziano okablowanie standardowe, dostep do wszystkich aparatéw od frontu, podtgczenie
przewodow zasilajgcych, odptywowych i sterowniczych przez listwy zaciskowe. Wyposazenie w
standardowg aparature modutowa f-my Eaton , nalezy przewidzie¢ okoto 20% odptywdéw rezerwowych na
ewentualng rozbudowe.

Proponuje sie rozwigzania konstrukcyjne rozdzielnic oprze¢ na rozwigzaniach charakterystycznych dla
rozdzielnic f-my Eaton /wykonanie specjalne - wielko$¢ obudowy dopasowaé do warunkéw lokalnych w
miejscu zainstalowania i ilosci aparatury modutowej do zabudowy/ z zastosowaniem aparatury rozdzielczej
modutowej f-my Eaton. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przy
pomocy warstwy stopu alucynku. Wszystkie powierzchnie i obudowy zewnetrzne powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przez malowanie proszkowe. Kolor zostanie okreslony przez Inwestora na etapie dostawy.
Nalezy zapewnic stopien szczelnosci obudowy min IP31

Proponuje sie stosowac aparature rozdzielczg jednego producenta w celu ograniczenia niezbednej
ilosci zapaséw magazynowych w czasie eksploatacji. W rozdzielnicach zainstalowane bedg ochronniki
przeciwprzepieciowe typu OBO V-25B AS lub ekwiwalentne stanowigce ochrone przeciwprzepieciowg instalacji
wewnetrznych.



Do zabezpieczen obwoddéw oswietleniowych, gniazd wtykowych i innych obwodéw odptywowych nalezy
stosowac wytgczniki zwarciowe lub réznicowo-pradowe.

INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.

W obiekcie zaprojektowano nastepujgce instalacje oswietleniowe:
e oswietlenia ogdlnego
e oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje oswietlenia ogdlnego nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi
prowadzonymi w gtéwnych ciggach komunikacyjnych w korytkach kablowych podwieszonych i obudowanych
do stropu konstrukcyjnego. Odejscia przewoddéw z koryt kablowych do osprzetu nalezy prowadzi¢ pod tynkiem
z uzyciem osprzetu podtynkowego w stropach i $cianach budynku szkoty. Projektuje sie oswietlenie
poszczegdlnych pomieszczen oraz komunikacji wykonaé oprawami ledowymi mocowanymi w wykonaniu
nastropowym z montazem do stropu zelbetowego. llos¢ opraw oraz ich rozmieszczenie okreslono na bazie
symulacji komputerowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych
nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe o podwyzszonym stopniu szczelnosci. Sterowanie oswietleniem w
poszczegdlnych pomieszczeniach odbywad sie bedzie z tacznikdw oswietleniowych zlokalizowanych z reguty
przy wejsciu do tych pomieszczen.

Zasilanie poszczegdélnych obwoddéw oswietleniowych odbywac sie bedzie z projektowanych rozdzielnic.
Wszystkie obwody oswietleniowe zostang zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi zainstalowanymi w
poszczegdlnych rozdzielnicach. Instalacje oswietlenia ogdélnego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania urzgdzen do oswietlenia podstawowego.
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego
zapewniajaca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania ludzi.
Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunkow
ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu).
W catej szkole zastosowano jednolity ,rozproszony” system oswietlenia bezpieczerstwa i ewakuacyjnego.
Zasadnicza cechg tego systemu jest fakt iz kazda oprawa pracujgca w systemie oswietlenia bezpieczenstwa i
ewakuacyjnego wyposazona jest w wewnetrzny indywidualny elektroinwerter z czasem podtrzymania min 1
godz.
Kazdy taki elektroinwerter zabudowany w oprawie jest w czasie normalnej pracy tadowany z obwodu zasilania,
natomiast w czasie awarii obwodow zasilania oprawa swieci energig zgromadzong w elektroinwerterze. W
czasie opracowania projektu zatozono iz wszystkie oprawy oswietlenia bezpieczerstwa i ewakuacyjnego
zasilane bedg ze wspdlnych obwoddéw oswietleniowych wyprowadzonych z rozdzielnic wewnetrznych .
Zastosowany system oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego nie wymaga stosowania okablowania o
podwyzszonej odpornosci ogniowe;j.
Przy wyborze ilosci opraw ewakuacyjnych postugiwano sie programem komputerowym. We wszystkich
pomieszczeniach gdzie wykonane jest oswietlenie ewakuacyjne spetnione s3 wymogi sredniego natezenia 1.0
Ix. Oprawy o$wietlenia bezpieczedstwa pracujg w stanie normalnym i awaryjnym. Oprawy te sg umieszczone w
ciggach oswietlenia podstawowego. W stanie normalnym zasilane sg napieciem 230V z obwodow zasilajgcych
wyprowadzonych z rozdzielnic zasilajgcych. W stanie awaryjnym po automatycznym przetgczeniu z zasilania
podstawowego poszczegdlne oprawy zasilane sg z wewnetrznych elektroinwerteréw zabudowanych w
oprawach. Po usunieciu awarii nastepuje powrdt na zasilanie podstawowe.
W szkole zaprojektowano szereg opraw kierunkowych z piktogramami, ktére swiecg w stanie normalnym i
awaryjnym umozliwiajgc w dogodny sposdb opuszczenie obiektu. Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa sg
oznaczone na planach instalacji oswietleniowej na rzutach budynku.
Zgodnie z dodatkowymi wymogami rozproszony system oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego
wyposazony bedzie w automatyczny system nadzoru, testowania i raportowania uszkodzen.
System ten polega na potgczeniu wszystkich opraw oswietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego systemem
przewoddow monitorujacych. W sktad systemu monitorowania wchodzi jednostka centralna zlokalizowana w
pomieszczeniu sekretariatu na poziomie parteru. Podstawowym elementem systemu nadzoru jest centralka



systemu np. DATA-S EASY. Wszystkie oprawy monitorowane przez system potgczone sg przewodem
sterowniczym ekranowanym YTKSYekw 2x0,8mm2.

W czasie montazu oprzewodowania sterowniczego wykonawca musi zadbaé aby w catym obiekcie stosowane
byty przewody z tg samg kolorystyka zyt sterowniczych. W przypadku gdy rzeczywista dtugosé pojedynczej
magistrali przekroczy dtugo$¢ okoto 1200m nalezy zaczg¢ nowg magistrale. Do kazdej centralki DATA-S EASY
mozliwe jest przytgczenie max. 252 opraw oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Praca opraw oswietlenia awaryjnego.

Prace opraw oswietlenie awaryjnego w pomieszczeniach przewidziano w systemie BL — "na ciemno".
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach
okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej byto
wieksze niz 1Ix, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe- wieksze niz 5Ix. Jednoczesnie
zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej E..x
na drodze ewakuacyjnej do minimalnego natezenia tego os$wietlenia E,,;, spetniat wzor: Ea./Emin < 40

Oprawy oswietlenia awaryjnego to dodatkowe oprawy, ktére funkcjonuja tylko w przypadku braku napiecia
zasilania i podejmujg prace z wewnetrznych elektroinwerterow, oprawy te na planach instalacji oznaczono
»AN".

Wszystkie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w systemie DL ,,na
jasno”.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego winny by¢ wyposazone w elektroniczne stateczniki EVG spetniajgce
norme PN EN 61347-2-7 dla statecznikdéw elektronicznych zasilanych pradem statym, do oswietlenia
awaryjnego. Oswietlenie awaryjne w trybie DL jest uruchomione tylko wtedy gdy obiekt jest czynny .
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne funkcjonowaé bedzie tylko w przypadku catkowitego zaniku napiecia
zasilajgcego pojedynczg rozdzielnice badz wszystkie rozdzielnice zasilajgce instalacje oswietleniowe.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V
przeznaczonych do celdw ogdlnych oraz do zasilania umiejscowionych w ich poblizu odbiornikéw i urzadzen.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢ przewodami z zytami miedzianymi o przekroju poprzecznym min
2,5mm2 prowadzonym w gtdwnych ciggach komunikacyjnych w korytkach kablowych podwieszonych i
obudowanych do stropu konstrukcyjnego. Odejscia przewoddw z koryt kablowych do osprzetu nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego w stropach i scianach budynku szkoty. Wszystkie
gniazda wtyczkowe muszg posiadaé kotki ochronne do ktdrych nalezy podtacza¢ przewdd ochronny "PE". W
instalacjach gniazd wtyczkowych uzywac osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach zaliczanych do kategorii
wilgotnych i technicznych nalezy instalowac osprzet bryzgoszczelny, gniazda instalowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek. Gniazda instalowa¢ na wysokosciach wg. wytycznych inwestora
gniazda na wys. 0,3m od powierzchni podtogi. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczaé w
rozdzielnicach zasilajgcych wytgcznikami réznicowo-prgdowymi z cztonem nadmiarowym o czutosci 30 mA. Ze
wzgledu na zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pragdowych w instalacjach odbiorczych nalezy stosowac
przewody w izolacji 750V.

W catym obiekcie przewiduje sie zastosowanie systemu gniazd wtykowych zlokalizowanych w réznych

pomieszczeniach i przeznaczonych do réznych zastosowan.
1. W pomieszczeniach technicznych projektuje sie zestawy gniazd wtykowych oznaczone ZG zabudowane

w wydzielonych obudowach PVC z kompletem zabezpieczer do montazu natynkowego.
Dodatkowo oprécz zestawdw gniazd ZG przewiduje sie zabudowe gniazd wtykowych 1-faz szczelnych IP44 w
wykonaniu podtynkowym.
Wszystkie gniazda wtykowe zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych zasilane bedga z rozdzielnicy
gtéwnej lub rozdzielnic wewnetrznych.
Z rozdzielnic tych przewidziano odpowiednig ilos¢ odptywoéw do wyprowadzenia obwoddw zasilajgcych
zestawy ZG lub gniazda wtykowe.
Zestaw gniazd wtykowych sktada sie z:

- gniazd wtykowych 16A 5p

- gniazd wtykowych 2x16A 3p

- kompletu zabezpieczen dla tych gniazd wtykowych



2. W przestrzeniach ogdlno dostepnych szkoty zabudowane bedg gniazda wtykowe ogdlnego
przeznaczenia do zasilania réznych urzadzen elektrycznych, szczegétowa lokalizacje uzgodnic z
inwestorem na etapie montazu, gniazda te montowane bedg w wykonaniu pod tynkowym.
Szczegbtowa lokalizacja osprzetu instalacyjnego /gniazda wtykowe, taczniki instalacyjne/ wg. planéow
instalacji i w uzgodnieniu z inwestorem.

ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH.

Zgodnie z zakresem opracowania wszystkie pomieszczenia techniczne i gospodarcze np. kuchnia w
budynku przedszkola podlegajg modernizacja w zakresie wymiany instalacji zasilania w energie elektryczng
istniejgcych urzadzen technologicznych. Nie przewiduje sie wymiany samych urzgdzen technologicznych.
Urzadzenia bedgce na wyposazeniu pomieszczen objetych zakresem niniejszego opracowania zasilane bedg z
rozdzielnic wewnetrznych rozmieszczonych w budynku i znajdujgcych sie w ich poblizu. Instalacje zasilajace
urzgdzenia technologiczne beda prowadzone pod tynkowo z uzyciem osprzetu podtynkowego. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU .

Zgodnie z wymogami rzeczoznawcy ds. p.poz. przyciski gtéwnego wytacznika pradu zlokalizowano przy
wejsciach do szkoty oraz przy rozdzielnicy gtéwnej RP1. W przypadku okreslonych zdarzen losowych
wytgczone moze zostaé zasilanie rozdzielnicy RP1 zasilajgcej wszystkie urzgdzenia i instalacje w budynku szkoty.
Po zadziataniu uktadu gtéwnego wytgcznika pradu w torach zasilania rozdzielnicy RP1 zostanie wytgczony
wytgcznik na doptywie do rozdzielnicy RP1 i zablokowany przed ponownym przypadkowym zatgczeniem.
Rozdzielnica RP1 pozostanie bez zasilania. Ponowne zatgczenie wymagac bedzie interwencji obstugi w celu
odblokowania napeddéw i ponownego zatgczenia. Wszystkie przewody zasilajgce uktad gtéwnego wytgcznika
pozarowego muszg by¢ wykonane przewodem NHXH 3x1.5mm2 E90.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH | UZIEMIEN.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze miejscowe. W
pomieszczeniach wilgotnych tj. kuchni, pomieszczeniach technicznych nalezy wykona¢ potgczenia
wyréwnawcze miejscowe (ekwipotencjalizacje) dla instalacji rurowych (dotyczy rur metalowych),
zlewozmywakéw oraz wyposazenia technologicznego kuchni tylko w miejscach gdzie prowadzone bedg prace
remontowe. W pomieszczeniach technicznych wykonac instalacje szyny wyréwnawczej, szyne wyréwnawczg
wykonac¢ np. z bednarki ocynkowanej FeZn 20x3mm prowadzonej odcinkami na uchwytach po $cianie
pomieszczenia. Do tak wykonanej instalacji szyny wyréwnawczej w sposéb trwaty przytgczyé wszystkie
metalowe konstrukcje zainstalowanych urzadzen, rurociaggi wodne /metalowe/ oraz inne instalacje.
Wszystkie potgczenia wykonaé jako roztgczne przy pomocy ztacz kontrolnych lub zaciskow.

W pomieszczeniach kuchni wykonac instalacje lokalnej szyny wyréwnawczej do ktérej przytgczyc wszystkie
urzgdzenia stanowigce wyposazenie kuchni. Instalacje lokalnej szyny wyréwnawczej wykonaé z bednarki
ocynkowanej FeZn20x3mm prowadzonej przy posadzce betonowej przy scianie zewnetrznej. W czasie
uktadania bednarki wykona¢ lokalne zaciski przytgczeniowe do szyny wyréwnawczej montowanej na scianie.
Zaciski te zamontowane w strefie przypodtogowej muszg wystawac ponad powierzchnie ptytek ceramicznych
stanowigcych wykonczenie scian. Do tych zaciskow bedg przytgczone metalowe obudowy zainstalowanych
urzadzen stanowigcych wyposazenie kuchni. Potgczenia wykonac linkg miedziang np. typu Lgy 4mm?2.
Podobnie jak w pomieszczeniach kuchni instalacje lokalnej szyny potaczen wyréwnawczych wykonac¢ w
pomieszczeniu kottowni i innych.

Do wykonanej instalacji szyny wyréwnawczej na poziomie piwnicy przytaczyé bezposrednie uziemienie z
istniejgcej sieci uziemien fundamentowych obiektu. Potgczenie wykonac¢ bednarky ocynkowang FeZn20x4mm
doprowadzong bezposrednio z zewnatrz budynku.

W rozdzielnicy RP1 zaprojektowano gtéwng szyne potgczen wyrdownawczych PE ktérg nalezy potgczyc
bezposrednio z uziomem otokowym budynku. Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W budynku jako podstawowg ochrone przed porazeniem stanowi¢ bedzie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA. W projektowanym obiekcie zaprojektowano sie¢ typu TN-S. Uktad ten zapewnia rozdzielenie
funkcji przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N. Rozdzielenie tych funkcji jest wykonane w
rozdzielnicy gtéwnej nN-0.4kV zlokalizowanej na poziomie piwnicy. Przewdd PE musi posiadac ciggtosc
metaliczng na catej swej dtugosci, oraz barwe izolacji w kolorach zétto-zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie



elementy urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie powinny znalez¢ sie pod napieciem, a przerzut napiecia
na nie moze spowodowac niebezpieczenstwa porazenia pragdem elektrycznym. Do urzadzen tych zaliczy¢ nalezy
obudowy rozdzielnic, kotki ochronne gniazd wtyczkowych , oraz zaciski ochronne innych odbiornikéw
elektrycznych instalowanych na state w budynku. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wszystkie obwody
gniazd wtyczkowych , oraz innych odbiornikdw przenos$nych, potaczonych bezposrednio z instalacja, nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA . Catosé prac nalezy wykona¢é
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniami dla wytgcznikdw zwarciowych spetniona jest dla warunkéw:

Zs xla<Uo
gdzie: Zs-impedancja petli zwarcia

la — wartos¢ pradu zapewniajgca dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania

Uo — napiecie pomiedzy przewodami skrajnymi, a ziemig w V
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem przy zastosowaniu wytgcznikdow réznicowo-pradowych jest spetniona
jesli zachodzi warunek:

Ra x la < Ul

gdzie: Ra-—rezystancja uziemienia czesci przewodzacych dostepnych
la — wartos¢ pragdu zapewniajgca samoczynne zadziatania urzgdzenia ochronnego
Ul — napiecie bezpieczne w V

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne w petnym zakresie. Do tych pomiaréow
nalezy zaliczy¢ :

1. pomiary rezystancji izolacji kabli i przewoddw — zgodnie z wymogami stosownych przepiséw.

2. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich instalacji i urzadzen, nalezy
wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla kazdego zainstalowanego
gniazda wtykowego niezaleznie - zgodnie z wymogami stosownych przepisow.

3. pomiary natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego — zgodnie z
wytycznymi stosownych norm i wytycznych,

4. pomiar rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE,

5. pomiar ciggtosci wykonanych potgczen wyréwnawczych.

Wszystkie wykonane prace pomiarowe powinny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami z pomiaréw
ktére podlegajq zatwierdzeniu i odbiorowi przez Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Projekcie Wykonawczym. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byc¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow.
Podstawowym wymaganiem przy budowie instalacji jest stosowanie materiatdéw i aparatury dopuszczonych do
stosowania w kraju i UE oraz zatrudnienie odpowiednio kwalifikowanego personelu.
Wykonawca przed oddaniem instalacji powinien dokonac jej rozruchu , wykonaé wszystkie wymagane préby i
pomiary wymagane przez odpowiednie przepisy i normy oraz dokonac je w odpowiednim czasie, prace te
powinien wykonac personel posiadajgcy wtasciwe uprawnienia.
Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ odpowiednie przepisy bezpieczenstwa pracy.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zaznajomic sie z potencjalnymi zagrozeniami spotykanymi
w danym miejscu pracy, tak aby zapewnic¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa w trakcie wykonywania prac.
Charakterystyczne potencjalne zréodta zagrozen:

transport, warunki transportu,

prace w poblizu instalacji pod napieciem,

prace elektronarzedziami,

oswietlenie miejsca pracy,

pomiary elektryczne,

podtaczenie do instalacji,

uzycie maszyn i narzedszi,



Maszyny przewidziane do montazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie nie przekraczania wartosci
granicznych hatasu i drgan w zaleznosci od ich usytuowania.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie BHP przy wykonaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70, oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z
12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. /
»Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych” /.



