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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt wykonawczy / przetargowy systeméw LV dla
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, 44-100 Gliwice ul. Kilinskiego 1, zwanego dalej ,,obiektem”.

1.2. Zakres Opracowania
Niniejsze opracowanie oparte jest o:
e projekt architektoniczny,
e aktualne normy i przepisy,
e dane techniczne urzadzen
i obejmuje swoim zakresem:
®  Opis systemu,

e rozmieszczenie urzadzen (rzut obiektu).

1.3. Podstawy prawne opracowania oraz normy i inne zasoby wiedzy
technicznej (nie obligatoryjne), ktore zostaly w catosci lub w czesci

wykorzystane

®  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r Nr 121, poz. 1137).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdz. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego oraz ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007r Nr 143, poz. 1002 z
poz. zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r Nr 75, poz. 690 z pdz. zmianami)

e  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229

e 7z pdi. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010r Nr 109, poz. 719).

e SITP WP-02:2010 - ,Podrecznik projektanta systemdéw sygnalizacji pozarowej” wydany przez CNBOP i
Izbe Rzeczoznawcdw SITP — wydanie czerwiec 2011

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

®  PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

e  PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

e PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

e  PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

e  Katalogii wytyczne projektowania firmowe.

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

e  PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;
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e  PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja
i zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

e  PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego;

e EN50288-4-1 Norma komponentowa dotyczgca wydajnosci kabli symetrycznych (do 600MHz);

e |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

e PN-E 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 7:
Wytyczne stosowania

e PN_EN_50133_1 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

®  PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej
normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Wymagania dla urzgdzen.

® urzadzenia muszg posiadac deklaracje CE i by¢ opatrzone znakiem CE

e specyfikacja techniczna zastosowanych urzadzen musi by¢ zgodna z wiasciwymi przepisami prawa
obowigzujgcymi w dniu odbioru

e W przypadku opisania wymaganego parametru przez podanie nazwy wtasnej producenta lub urzadzenia
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Rownowaznos$¢ rozwigzania musi  byé
dowiedziona przez Wykonawce przez dotgczenie do oferty opiséow, kart katalogowych i innych
dokumentoéw to potwierdzajgcych. Wymaga sie aby dokumenty potwierdzajgce zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych byty WYDANE PRZEZ PRODUCENTA OFEROWANYCH URZADZEN. Ocenie réwnowaznosci
podlegaja rowniez warunki gwarancji i pakietéw serwisowych udzielanych przez producentéw urzadzen.
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2. OPIS SYSTEMU

2.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
2.1.1. Opis ogdlny

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji pozaru, ktéry zapewnia petng ochrone wszystkich
pomieszczen. Wykonany system jest adresowalny, petlowy, gwarantujgcy wysokg jakosé funkcjonowania
i niezawodnos¢.
Zastosowano nw. elementy:

® optyczne — termiczne czujki dymu z gniazdami z izolatorami zwaré,

® reczne ostrzegacze pozaru,

e sygnalizatory optyczno - akustyczne
Petle dozorowe zostang podtgczone do centrali SAP, zlokalizowanej na parterze obiektu.

2.1.2. Lokalizacja urzadzen
Do wykrywania pozaru zaprojektowano zostaty wielodetektorowe punktowe. W obiekcie nie stosowano
detektorow izotopowych. Do alarmowania o pozarze osob przebywajacych w obiekcie zaprojektowano
sygnalizatory optyczno - akustyczne. Szczegétowe rozmieszczenie elementdw pokazano na rzutach. Jezeli w
trakcie montazu zostang ujawnione pomieszczenia, w ktérych niniejsza dokumentacja nie przewiduje czujek
lub gdy w pomieszczeniu pojawi sie przestrzen miedzystropowa, nalezy fakt niezwtocznie zgtosi¢ do nadzoru
inwestycyjnego i autorskiego celem wydania rewizji dokumentacji.

2.1.3. Elementy systemu

Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP

Gtéwnym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna analogowa centrala firmy ESSER. Zaprojektowano centrale w wykonaniu kompaktowym typu
ESSER IQ8Control. Urzagdzenie zbudowane jest na bazie sprawdzonych rozwigzan technicznych umieszczonych
w modufowej obudowie, skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepcji. Niewielkich rozmiardw
obudowa, wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego wtdknem szklanym, posiada klase palnosci VO i spetnia
wszystkie wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej. Centralka IQ8Control, oparta jest na
wydajnej technologii petli dozorowej. Odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie petla dozorowa esserbus
zapewnia maksymalng niezawodnos¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez petle esserbus centralka
ESSER wspodtpracuje z wszystkimi typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych serii 1Q8Quad.
Centralka sygnalizacji pozaru ESSER 1Q8Control przystosowana jest do pracy w sieci essernet, ktéra umozliwia
potgczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola obstugi i wskazan,
interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczng sie¢, w ktérej wszystkie
urzadzenia majg dostep do zgtaszanych alarmoéw i zdarzen.

e == u lu—*" -

Centrala wyposazona w moduty wyszczegdlnione w zestawieniu urzgdzen.

Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie miedzy innymi prowadzenie
automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamietywanie zdarzen, wyswietlanie tekstu

dotyczacego zdarzen oraz mozliwos¢ ich wydruku.
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W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujacy kierowac¢ bedzie sygnaty alarmu
pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzieki temu centralka ESSER
IQ8Control M zapewniac bedzie ciggtosé sygnalizacji pozaru znacznie wykraczajacg poza normalne funkcje
pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o dodatkowy modut, zapewnia¢ beda
wielodniowe podtrzymanie zdolnosci systemu do sygnalizowania alarméw w razie awarii zasilania.

Napiecie zasilania sieciowego 230V /50-60 Hz

Zasilanie awaryjne 12 V / maksymalnie | 2 x 12 Ah, max 2x24Ah

Pobér pradu w stanie spoczynku 150 mA bez zespotu obstugi, 200 mA z zespotem obstugi
Temperatura w miejscu pracy 0-50°C

Kategoria klimatyczna R14 DIN 50019

Obudowa ABS wzmocnione dodatkiem 10% wtdkna szklanego, V 0
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 456 x 320 x 165 mm

Masa 6,5 kg

Kategoria zabezpieczenia I wg DIN EN 60950

Stopien ochrony IP 30

Automatyczne czujki pozarowe

Czujki systemu ESSER charakteryzujg sie najwczesniejszg sygnalizacjg alarmy dzieki zastosowaniu
opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapieniajgcy
rozproszenie inteligencji systemu. Czujki te opracowane zostaty specjalnie z myslg o pracy w petli dozorowej
centralek sygnalizacji pozaru essertronic, oferujgc maksymalng niezawodnos$¢ eksploatacyjng nawet w
przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie. Na jednej petli dozorowej umiesci¢ mozna maksymalnie 127
czujek inteligentnych, podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie
poszczegdlnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane przy tym
automatycznie (programowo). W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita
alarm, oraz grupy dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb
interwencyjnych, np. strazy pozarne;j.

Najwazniejsze cechy:

Najwczesniejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzieki:

L zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,

U wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)

] inteligentnemu potaczeniu niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie pasmo detekcji),

° wysokiej odpornosci na zwarcia i przerwy w obwodzie,

Optymalne zabezpieczenie przed fatszywymi alarmami dzieki:

] rozproszonemu mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie /

° minimalnej podatnosci na zaktécenia elektromagnetyczne ; '.—"— \\
] automatycznej adaptacji do srodowiska, ST
Wysoka niezawodnosc eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzieki: ’ '__;

° ciggtej autodiagnostyce, / : A
. mozliwosci zdalnej diagnostyki, S '
Niski koszt instalacji i wysoka elastycznos¢ dzieki: -

° zastosowaniu technologii petli dozorowej, "’a. g
] mozliwosci wytgczania sensoréw przez funkcje czasowa lub zdarzenia w systemie, _—

° Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

Rodzaj czujki 0, OT, 02T

Napigcie znamionowe UN 19 vDC

Przecietny impulsowy pobdr ca. 60 uyA @ 19V DC

Przecietny pobdr pradu w pracy awaryjnej 18 mA
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wysokos$é montazu max 12m

Powierzchnia dozorowania max 110m2

Temperatura przechowywania -25°C-+75°C

Temperatura w miejscu pracy czujki -20-+67°C

Wymiary @ =117 mm, H = 49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Waga 110g

Materiat ABS

Ochrona P42

Reczne ostrzegacze pozarowe

System zostanie wyposazony réwniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami Pozarowymi (ROP).
Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg powszechnie w petlowych analogowych
systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z elementdw petli dozorowe] esserbus. Moduty te wyposazone sg
we wiasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak
zatrzask alarmu, wtasny wskaznik zadziatania i softwarowg adresacje.

Rodzaj Serii IQ8

Napiecie znamionowe UN 19V

Przecietny impulsowy pobdr 45 pA

Przecietny pobdr pragdu w pracy awaryjnej 18 mA

Przecietny pobdr pragdu w stanie alarmu impulsowy 9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu LED czerwony

Zaciski przytgczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do A=1,5mm
Temperatura w miejscu pracy czujki -30-+70°C

Masa Ok. 100g

Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podtogg techniczng lub w przestrzeni
sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na suficie podwieszonym pod czujkg lub na scianie w
poblizu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb rozpatrywanej instalacji dobrano wskaznik dla czujek serii
108.
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Adapter linii bocznych, Sterowniki przekaznikéw

Sterowniki/adaptery sa to moduty rozszerzajace, ktdére funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli
dozorowej esserbus. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutdow zapewniaja mozliwosc
uruchamiania i monitorowania urzadzern zewnetrznych lub poditgczenia czujek standardowych albo
specjalnych

(np. iskrobezpiecznych, liniowych). Dzieki kombinacji czterech modeli o programowalnych funkcjach
uzytkownik zawsze ma do dyspozycji szeroki wyboér niezawodnych i ekonomicznych mozliwosci podtgczenia
urzadzen zewnetrznych. Sterowniki/adaptery instalowaé mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru ESSER
lub w zewnetrznych, plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montazu natynkowego lub
podtynkowego.

Adapter 4G/2R posiada cztery wejscia do podtaczenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych oraz dwa
wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowac zaleznos$¢ dwugrupows (dwuliniowg).
Kazdy z dwdch przekaznikéw mozna zaprogramowac jako monitorowany lub nie monitorowany.

Zasilanie czujek poprzez petle esserbus
Pobér pradu <350 pA

Temperatura w miejscu pracy -20°Cdo +70°C

Wilgotnos$¢ wzgledna < 97% bez kondensacji
Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC

Prad spoczynkowy <6 mA

Maksymalny prad pobierany 35mA

Wyijscia (z mozliwoscig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwoscig ustawienia jako rozwierne lub
zwierne

Napiecie znamionowe 9VDC

Prad maks. 25 mA

Rodzaj wyjsé styki przekaznikowe
Obcigzalnos¢ stykéw przekaznikowych 30VDC/1Alub

Inne Monitorowanie 10 kQ/ +40%

Wszystkie adaptery i sterowniki wspdtpracuja z centrala po dwuprzewodowych, analogowych petlach
dozorowych.
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Zasilacz lokalny

Zasilacze przeznaczone s3 do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji i automatyki pozarowej

o napieciu 24V i mocy do 135W spetniajgc norme PN-EN-54-4:2001. Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym

typu ZSP135-D dostarczajg napiecia gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku

z wewnetrznej baterii akumulatoréw. Wyposazone s3 w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy

przejsciu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie chwilowych zanikéw

napiecia.

Napiecie zasilania

184...230...253V

Czestotliwosé

47 +53 Hz

Zaktdcenia radioelektryczne

klasa B wg PN-EN 55022: 2000

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

wg PN-EN-54-4: 2001

Prad uptywu w przewodzie ochronnym max 0.75mA
Maksymalny pobér pradu z sieci 1.8A

Pobdr pradu z akumulatora na potrzeby witasne zasilacza max 60 mA
Napiecie tetnien na zaciskach wyjsciowych 150mVpp
Sprawnos¢ przy catkowicie natadowanej baterii min 84%
Zakres zmian napiecia wyjSciowego w cyklu pracy buforowe;j 24.5...26.8...28.5V
Wspétczynnik kompensacji temperaturowej -48mV/°C
Napiecie wyjsciowe podczas tadowania samoczynnego 28.0V
Napiecia akumulatora uruchamiajace tadowanie samoczynne 22.8V

Czas zaniku zasilania sieciowego uruchamiajacy fadowanie S min
samoczynne

Maksymalny prad tadowania akumulatora 1.5A

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw
ZSP135-D-7A-1
ZSP135-D-7A-2

17Ah, 18Ah lub 20Ah
24Ah, 26Ah lub 28Ah

masy urzadzenia)

Prad konca fadowania samoczynnego 0.5A
Czestotliwosé testu akumulatora 10 min
Czas testu akumulatora 10s
Dopuszczalne napiecia akumulatora podczas testu obwodu baterii 25.0v
Niskie napiecie akumulatoréw podczas pracy z baterii 22.0V
Minimalne napiecie akumulatora — odtgczenie baterii 20.0V
Wejscie zewnetrznego sygnatu dwustanowego (2 linie na potencjale | 5V/1ImA

Sygnalizacja zdalna - przekazniki (zanik zasilania, alarm zbiorczy)

trzy styki przetgczalne (NO i NC) o
obcigzalnosci 30VDC/1A

2.1.4. Sterowanie urzgdzeniami zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku

Za posrednictwem modutéw sterujacych centrala SAP steruje nastepujgcymi elementami zabezpieczen

przeciwpozarowych w przypadku pozaru:
e zwolnienie drzwi z kontrolg dostepu na drogach ewakuacyjnych
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2.1.5. Tablica sterowan (propozycja)
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wymagane potwierdzenie zadziatania + - +
monitoring stanu technicznego + + -
o Zrédto sygnatu obszar dozoru
c
g czujki automatyczne strefa pozarowa, petle PO1..Pxx + + +
3
2 . . -
S przyciski ROP strefa pozarowa, petle PO1..Pxx + + +

2.1.6. Monitorowanie urzadzen zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
Za posrednictwem modutdw monitorujgcych centrala SAP monitoruje:
®  stan zasilaczy pozarowych, 1 stan (awaria)

2.1.7. Organizacja alarmowania
Standardowy, przyktadowy sposéb alarmowania.
Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wstepny), ktéry jest sygnalizowany
akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej sygnalizacji przeznaczony jest na
zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge,
centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu.
Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarm
zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziatanie urzadzen wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji
pozaru. Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.
Czasy T1 i T2 programuje sie w centrali i zalezne sg od cech obiektu. Na etapie rozruchu systemu
zaprogramowano nastepujgce ustawienia: T1=maks. 30s, T2=maks. 180s

2.1.8. Okablowanie systemu
Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé przewodami dedykowanymi dla
systemdw sygnalizacji pozarowej z podziatem na:
e petle dozorowe — przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2,
® linie sterownicze - przewdd typu HTKSH PH90 1x2x1,4mm,
* linie sygnalizacyjne - przewdd typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?2
Dla kazdej z petli podtaczy¢ tylko jedng strone ekranu w centrali, druga zaizolowac i nie podtgczac.

Okablowanie nalezy prowadzic:
e podtynkowa w peszlach,
e natynkowo w rurkach PCV

2.1.9. Montaz urzadzen
Poszczegdlne elementy systemu SAP zamontowac zgodnie z:
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e wytycznymi producenta okreslonymi we wtasciwych DTR
e  PKN-CEN TS 54-14:2006

2.1.10. Uruchomienie i préby
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé uruchomienia i przeprowadzié¢ préby odbiorcze. Préby przeprowadzi¢
wytacznie z wykorzystaniem urzadzen, gazéw lub pastylek zaaprobowanych przez producenta systemu SAP.
Po protokolarnym przekazaniu instalacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i dokonaé wtasciwych
wpiséw w ksigzce pracy systemu.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia protokotu pomiaréw okablowania w formie i tresci zgodnej z
wymaganiami producenta systemu.

2.1.11. Konserwacja
Dla zachowania warunkdéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu przez podmiot
autoryzowany przez gwaranta i zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres wymaganych prawem przeglagddéw
okresowych oraz obstugi technicznej okresla Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006.

2.1.12. Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.
1 |808004 Centrala IQ8Control M 1 szt
2 | 789300 Dodatkowa obudowa do centrali IQ8Control 1 szt
3 | 804382.D0 Mikromodut petli analogowej esserbusPLus 2 szt
4 | 786005 Zespot obstugi standard 1 szt
5 |772476 Karta rozszerzen na 3 dodatkowe mikromoduty 1Q8Control M 1 szt
6 |772477 Karta peryferii z dodatkowym gniazdem mm 1 szt
7 |804382.D0 Mikromodut petli analogowej esserbusPLus 1 szt
8 |802374 Czujka 02T 1Q8 121 | szt
9 |805590 Gniazdo czujki 1Q8 121 | szt
10 | 804905 Elektronika ROP z izolatorem (wykonanie duze) 16 szt
11 | 704900 Obudowa ROP czerwona (wykonanie duze) 16 szt
12 | 808623 Adapter eBK 4G/2R 2 szt
13 | 788600 Obudowa adaptera/sterownika 2 szt
14 |766240.20 Sygnalizator akystyczno-optyczny 16 szt
15 | EN54-3A17 Zasilacz stabilizowany 24V/3A (akumulatory 2x18Ah) 2 szt
16 |SP-12-18 Akumulator 12V/18Ah 6 szt
17 |0 przewdd YnTKSYekw 1x2x1,0 3500 | m
18 |0 przewdd HTKSH PH90ekw 1x2x1,4 800 m
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2.2. SIEC LAN
2.2.1. Zatozenia projektowe

e |lo$¢ i lokalizacje punktéow sieci LAN, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentacji wytycznych Uzytkownika i przeznaczenia pomieszczen. W przypadku zmiany tej koncepcji,
ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a
Wykonawcg w trakcie realizacji;

e Wszystkie elementy pasywne (miedziane, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe) sktadajgce
sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim
zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
w/w producenta;

e Maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego w tgczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
korncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

e Aby zagwarantowac¢ Uzytkownikowi najwyzszg jakos¢ w zakresie projektowanego rozwigzania i
komponentéw, producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego (miedzianego) musi
spetnia¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami Six
Sigma (status Belt), Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz ISO 9001;

e  Budynek obstugiwany jest przez Gtéwny Punkt Dystrybucyjny MDF oraz punkt IDF

®  Gniazda koncowe teleinformatyczne w pomieszczeniach nalezy zamontowac na skosnej ptycie czotowej z
mozliwoscia montazu jednego lub dwdch modutéw gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic
(45x45), na kanatach kablowych lub puszkach natynkowych

e \Wszystkie panele krosowe, wieszaki, organizatory ze wzgledéw estetycznych muszg by¢ w jednolitym
kolorze tj. czarnym;

e Srodowisko, w ktédrym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M1I1C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji okablowania (MICE) —
zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

2.2.2. Objasnienia poje¢
e  PL=Punkt Logiczny
e  MDF = Gtdwny Punkt Dystrybucyjny
e |DF = Posredni Punkt Dystrybucyjny

2.2.3. Instalacja teletechniczna (opis technologii)

Prowadzenie okablowania poziomego.
Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
e w korytarzach, w nowo projektowanych kanatach kablowych;
e w pomieszczeniach, do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach typu PESZEL oraz natynkowo w

korytach kablowych (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic i DIN).
W przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie
nalezy zachowac odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcg i logiczng), co najmniej 10mm
(w przypadku gtownych ciggdw kablowych) lub stosowaé metalowe przegrody oraz co najmniej 3mm dla
gniazd koncowych. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowe;j jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o ttumieniu
sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaktada sie, ze ilos¢ obwoddw elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie
wieksza niz 15.
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Prowadzenie okablowania pionowego.

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z elementéw trwatych (drabinek) pozwalajgcych na zamocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Rozmiary (pojemnosc)
kanatéw kablowych dobrano, aby zachowac zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.

Konfiguracja punktu logicznego

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem kabli
przytgczeniowych na dét, na skos, od strony $ciany zas pionowo, do goéry kabla instalacyjnego — w celu
zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem
pod wptywem wtasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa ma posiadaé
samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz w gérnej czesci, widocznej dla Uzytkownika,
pola pozwalajgce na wprowadzenie oddzielnego kazdego modutu gniazda (numeracji portu), przy czym opisy
te muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem).
Ptyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej
uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego
dowolnego producenta. Dlatego wymagany jest modut z uchwytem typu Keystone.

2.2.4. Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi korncowemu

(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem catos$¢ systemu okablowania

od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda kornicowego wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi,

w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak

i telefonicznej. Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie okres

gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga

certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu

i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw

wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego

systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

e gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji
badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostana
naprawione bgdz wymienione);

e gwarancje parametréw facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami
transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy EA);

e gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg
pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i opracowane w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub
bedga) dla systemdw okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym oswiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcédw, dystrybutorow, posrednikdw,
wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem niniejszych wymagan.
Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktéorym podpisano protokdt koricowego odbioru prac i producent
okablowania wystawit certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury,
jak réwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji,
wykonawca ma posiadaé umowe zawartg bezposrednio z producentem okablowania (tj. producentem
wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujgcg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia
gwarancji Uzytkownikowi przez producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.
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Ponadto wykonawca ma posiadaé dyplomy ukoriczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez

zatrudnionych pracownikéw w zakresie:

e instalacji,

®  pomiardw,

e nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen oraz

e projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami
instalacyjnymi producenta okablowania.

Dokumenty majg by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporzadzone w

jezyku obcym nalezy dostarczy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do

producenta.

2.2.5. Administracja i dokumentacja
Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w
punktach przytagczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koricowych:
A/B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C—numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne
zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach.
Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

2.2.6. Odbidr i pomiary sieci
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢
parametrow z wymaganiami norm Klasy EA / Kategorii 6A wg obowigzujgcych norm.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢é zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy
wykonac dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

2.2.7. Urzadzenia aktywne
Zaprojektowane urzadzenia wraz z oprogramowaniem i wdrozeniem pozwalajg na efektywne wykorzystanie
zasobodw dydaktycznych placéwki oraz sprawne jej funkcjonowanie.
Obwody zasilania wydano w tomie instalacje elektryczne. Access Point’y zasilanie w technologii PoE.
UWAGA: dopuszcza sie wytgcznie stosowanie dyskéw dedykowanych do pracy ciggtej 24/7 w urzadzeniach
typu NAS, a w przypadku serwera wytgcznie dyskow klasy enterprice. Dyski muszg by¢ dostepne na rynku IT,
nie dopuszcza sie stosowania dyskéw z modyfikowanym firmware.
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2.2.8. Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.
DN-19 26U-6/8- | szafa krosowa DYNAmic Basic stojgca 19" 26U S/600 G/800 szary (RAL
1 2 szt
D 7035)
panel wentylacyjny DIGITUS Basic krosowych i serwerowych, 4xW,
2 |DN-19 FAN-4-N m/sufit, term., szary (RAL 7035) 2 szt
3 | DN-97601 organizator kablowy 19" 1U W/40xG/60 szary (RAL 7035) 4 szt
A-19-STRIP-5-
4 IMP listwa zasilajgca do szaf rack (PDU) 19" 7x 2P+Z filtr, wytgcznik 2 szt
5 | DN-91410 patch-panel pusty 19" 24x keys 1U szary (RAL 7035) 7 szt
6 |DN-93602 modut Keystone kat. 6 UTP beznarzedziowo S/18mm cert. de- 394 | <ot
embedded
7 | DK-1613-VH-305 | kabel U/UTP kat. 6 305m (karton) LSOH drut 42 szt
8 | DA-CT4001-IMP | Tas$ma rzepowa do wigzek kablowych, szer. 19mm/10m czarna 4 szt
9 | p-pLTLSIC Opaski 'd’f.sze'r.gr.142 x 3,6 x 1,1mm, $r.1,5-35mm, nylon biaty, wytrz. 10 ot
na rozciaganie 178N, cert CE UL CSA, temp. urz. -60 +85st., 100 szt.
10 |cL-19 Mos Sruby montazowe do osprzetu 19" (sruba, podktadka, koszyczek), kpl. 8 ot
4szt.
11 P- Naklejki samolaminujgce winylowe do oznaczania kabli, podajnik 200 3 ot
S100X125VARY | naklejek, pisak, do uzytku zewn. i wewn.
CRS226-24G- Cloud Router Switch 226-24G-2S+RM with Atheros QCA8519 400 MHz
12 CPU, 64MB RAM, 24xGigabit LAN, 2xSFP+ cage, RouterOS L5, LCD 7 szt
2S5+RM
panel, 1U rackmount case, PSU
WAP ac with 720MHz CPU, 64MB RAM, 1x Gbit LAN, built-in 2.4Ghz
13 RBWAPG- 802.11b/g/n Dual Chain wireless, built-in 5GHz 802.11an/ac Tripple 12 ot
5HacT2HnD Chain wireless, RouterOS L4, white outdoor enclosure, PSU, PoE
injector, International version
CCR1009-8G-15- Cloud Core Router 1009-8G-1S-1S+ with Tilera Tile-Gx9 CPU'(9-cores,
14 15+ 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 1xSFP cage, 1x SFP+ cage, 8xGbit LAN, 1 szt
RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel
15 | UVP-Executive Ubiquiti UniFi UVP-Executive Wireless Touchscreen VolP/SIP Phone, 3 ot
PoE, Camera
16 |UVP Ubiquiti UniFi Voip Phone with Android 17 szt
17 | STDE16000200 | Seagate NAS Pro 4-bay 16TB 1 szt
18 | X-EAK02-B Adapter prosty 45x45 2x keystone klapki p/kurz pole opis. Biaty 99 szt

2.2.9. Uwagi koricowe.

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z istniejgcymi
i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg elektryczng, instalacjg
centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji
okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem
dziatajagcym w porozumieniu z Uzytkownikiem korncowym. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe,
szafe kablowa 19" wraz z osprzetem, tgczowki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktécen.
Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordw, winny réwniez uwzgledniac¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.
Rdéznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w
petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego W przypadku, kiedy
ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca
zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

Strona 16 z 25



Projekt budowlano - wykonawczy systemoéw LV dla
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, 44-100 Gliwice ul. Kilinskiego 1

2.3. SYSTEM SSWiN
2.3.1. Zatozenia

Zaprojektowany system sygnalizacji wtamania i napadu obejmuje zewnetrzne drzwi obiektu oraz okna,

Swietliki,

wytazy dachowe, korytarze oraz pomieszczenia szczegdlne,

np. pracownie komputerowe.

Zaprojektowany system jest na tyle elastyczny, ze pozwoli na rozbudowe o przestrzenie najemcdédw. System

zaprojektowano w oparciu o rozwigzania firmy Satel.

2.3.2. Lokalizacja urzadzen

Rozmieszczenie elementdow systemu pokazano na rzutach.

2.3.3. Zasilanie instalacji

zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe 230 VAC poprowadzono z wydzielonego pola rozdzielni obiektu. Do tego obwodu nie

wolno przytgczaé innych odbiornikdw energii elektrycznej. Pole oznaczyé napisem CENTRALA SSWiN.

Potaczenie kablowe wykonac jako nieroztgczne. Stosowaé odpowiednie zasady ochrony przeciwporazeniowej.

zasilanie awaryjne

Centrala SSWiN wyposazona jest w uktad zasilania awaryjnego zapewniajgcy prace, w przypadku zaniku

zasilania podstawowego.

Obwody zasilania wydano w tomie instalacje elektryczne.

2.3.4. Montaz urzadzen

Poszczegdlne elementy systemu nalezy montowacd zgodnie z:

wytycznymi producenta okreslonymi we witasciwych DTR

2.3.5. Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.

1 |INTEGRA 128 Plus | Ptyta gtéwna centrali alarmowej od 16 do128 wejsc i wyjsc¢ 1 szt

2 | INT-KLCDL-BL Klawiatura LCD (typ L, niebieskie podswietlenie) 2 szt

3 | ETHM-1 PLUS Modut do obstugi central alarmowych INTEGRA poprzez sie¢ 1 ot
Ethernet

4 | INT-E Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) 2 szt
Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN 50131
GRADE 2 (obudowa z PC; ostona metalowa; $wiatto czerwone;

> |SD-6000R przetwornik DYNAMICZNY; mozliwos$¢ podtgczenia akumulatora 12 V 4 szt
/2,3 Ah)
Obudowa metalowa z transformatorem 230V / 20 V AC, 75 VA,

6 |OMI-4 zgodnosé z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (zastosowanie: 1 szt
INTEGRA 64 PLUS/128 PLUS/256 Plus)

7 | APS-15 Zasilacz buforowy 12 V DC/ 1,5 A (obudowa na akumulator 7,2 Ah) 1 szt
Obudowa uniwersalna z ABS z podwyzszong podstawg (ETHM-1 Plus,

3 |opu-18 INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, 3 <ot
ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200,
INT-RS Plus, INT-FI)

9 | COBALT Pro Cyfrowa d'ualna czujka ruchu (poczwdrny pyroelement + mikrofala + 20 ot
antymasking MW)

10 | PNK-1 przycisk napadowy kontaktronowy z pamiecig mechaniczng 4 szt

11 |B-3A Kontaktron boczny (obudowa metalowa, przewody w ostonie) 7 szt
Modut komunikacyjny GSM/GPRS, zasil. APS-15, obudowa metalowa

12 1 GSM-4PS z transformatorem 30 VA, antena ANT-OBU-Q ! szt

13 |PNH 201 przycisk bezprzewodowy 6 szt

14 | OPC-KO1 odbiornik radiowy 1 szt
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15 |SP-12-18 Akumulator 12V/18Ah 2 szt
16 |0 przewod UTP kat. 5e 250 m
17 |0 przewdd YTDY 6x0,5 500 m

UWAGA! Dopuszcza sie wytgcznie elektrozaczepy rewersyjne i przyciski awaryjne z monitorowaniem stanu,
drzwi do pomieszczen chronionych systemem kontroli dostepu bezwzglednie wyposazone w samozamykacze.

2.4. SYSTEM RCP
2.4.1. Zatozenia
Zaprojektowany system pozwala na rejestracje czasu pracy. Gtowice zblizeniowe w czytnikach pozwalajg na
wykorzystanie kart w technologii Mifare.

2.4.2. Lokalizacja urzadzen
Rozmieszczenie elementéw systemu pokazano na rzutach.

2.4.3. Zasilanie instalacji
. zasilanie podstawowe
Zasilanie podstawowe 230 VAC poprowadzono z wydzielonego pola rozdzielni obiektu. Do tego obwodu nie
wolno przytgczac innych odbiornikdow energii elektrycznej. Pole oznaczy¢ napisem ZASILACZ RCP. Potaczenie
kablowe wykonac jako nieroztgczne. Stosowaé odpowiednie zasady ochrony przeciwporazeniowe;j.
o zasilanie awaryjne
Zasilacz wyposazony jest w ukfada zasilania awaryjnego zapewniajace prace, w przypadku zaniku zasilania
podstawowego.
Obwody zasilania wydano w tomie instalacje elektryczne.

2.4.4. Montaz urzadzen
Poszczegdlne elementy systemu nalezy montowac zgodnie z:

e wytycznymi producenta okreslonymi we wtasciwych DTR

2.4.5. Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.
Tablet z 7-calowym ekranem dotykowym (ASUS) zabudowany w
obudowie przeznaczonej do zawieszenia na $cianie, zainstalowana
1 |EGTP-1 L . : e 2 | szt
aplikacja RCP Point, wbudowana kamera, rejestracja osdb za pomoca
kart MIFARE, kodéw QR, telefonéw z NFC i/lub Bluetooth.
5 | RCP-Master-2-2 BCP Master 2., obstuga do 250 pracownikdw, wersja 1 ot
jednostanowiskowa.
Miniaturowy, przenosny czytnik USB, odczyt/programowanie kart
3 |RUD3 MIFARE Classic. 1| sz
4 |0 przewdéd UTP kat. 5e 100 m
5 |0 zasilacz buforowy 230VAC/12VDC 1 kpl
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2.5. SYSTEM CCTV
2.5.1. Zatozenia

Zaprojektowano system kamer IP, zapewniajacy podglad oraz rejestracje terenu wokot obiektu, korytarzy
wewnetrznych, wyjsé z klatek schodowych oraz niektérych pomieszczen. Kamery zostang podtgczone do sieci
IP, wydzielonej w warstwie programowej do osobnego VLAN.
Do systemu zostang podfgczone réwniez kamery z istniejgcego analogowe systemu monitoringu wizyjnego
boisk zewnetrznych. Do celu postuzy DVCR umozliwiajgcy korzystanie z tego samego oprogramowania
zarzadzajacego.

2.5.2. Lokalizacja urzadzen
Rozmieszczenie elementdow systemu pokazano na rzutach.

2.5.3. Zasilanie instalacji
Kamery wewnetrzne bedg zasilane z urzadzen aktywnych sieci LAN z wykorzystaniem technologii PoE.
Kamery zewnetrzne i ich obudowy bedg zasilane z dedykowanych obwoddw zasilania wydanych w tomie
instalacje elektryczne.

2.5.4. Montaz urzadzen
Poszczegdlne elementy systemu nalezy montowac zgodnie z:
e wytycznymi producenta okreslonymi we wtasciwych DTR
e kamery zew. instalowaé¢ na wysokosci co najmniej 3,5 od podtoza w miejscach uniemozliwiajgcych
bezposredni dostep

2.5.5. Zestawienie materiatow

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.

Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel Aptina CMOS
Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA
Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG

Obstuga trzech strumieni wideo 20kl/s przy rozdzielczosci 3MP
Obstuga ICR Dziern/Noc

Wbudowany obiektyw 3.6mm

Wbudowany promiennik IR LED - zasieg 30 metréw
Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass
Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

Standard IP66

Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
System montazu Easy Adjustment

1 | BCS-TIP4300AIR 11 szt

Przetwornik 1/3" 3.0 Megapixel Aptina CMOS

Wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA

Kompresja video H.264 i obrazu MJPEG

Obstuga trzech strumieni wideo 20kl/s przy rozdzielczosci 3MP
Obstuga ICR Dzien/Noc

2 | BCS-DMIP3300AIR | Wbudowany obiektyw 2.8mm 24 szt
Funkcje BLC / HLC / DWDR / AGC / AES / DNR
Wbudowany promiennik IR LED - zasieg 20 metrow
Zasilanie DC12V, PoE (802.3af)

Standard IP65, IK10

Whbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Kodowanie : H.264/MJPEG
BCS-NVR16045ME-
3 P Wersje kanatowe : 32/16/8 3 szt
Obstugiwana rozdzielczos¢ kamer : 5Mpx, 3Mpx, 1080p, 1.3Mpx,
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720P, D1

Onvif : TAK

Pasamo Bitrate wej./wyj. : 200/200 Mbits

Obstuga HDD: 4 szt. SATA/HDD , max. 24TB (max. 6TB kazdy) lub 3
szt. SATA/HDD + 1 port

SATA/CD-DVD, eSata : max. 4 HDD(2TB kazdy)

Wejscia alarmowe : 16/16/8

Wyjscia alarmowe : 4

Wyjscia Video : HDMI, VGA, TV - max. rozdzielczos$¢ - 1920x1080
Dzwiek : z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio - Interkom,
wej.wyj. - BNC/BNC

Sie¢ : 2 x RJ-45 (10/100M/1000M), wersja -P 1 x RJ-45
(10/100M/1000M)

Pozostate interfejsy : RS485, RS232, 3 x USB (1xUSB 3.0), eSATA
Wymiary : 1.5U, 440mmx407mmx70mm(WxDxH)), 5 KG (bez HDD)
Zasilanie : AC 100~240V 50/60Hz, 40W

Wersja -P : Posiada wbudowny 8 lub 16 portowy switch PoE
802.3at(25W/port)

Seagate Surveillance HDD, 3.5", 4TB, SATA/600, 5900RPM, 64MB

4 | ST4A000VX000
cache

Wyswietlanie kamer ANALOG/IP w maksymalnej rozdzielczosci
1080p

Kompresja H.264 zapewnia maksymalng jakos$¢ nagran - podwdjny
strumien kodowania

Obstuga do 16 kanatow ANALOG(@960H)/IP(@1080p) oraz
dodatkowo 16 IP(@1080p), sumarycznie do 32 kanatéw. Max.
pasmo biterate na wej./wyj. dla kamer IP - 160/160 Mbits
Posiada 16 kanatow wej. audio BNC, obstuga audio z kamer IP*
Jednoczesna praca wyj$s¢ HDMI/VGA/TV(BNC), dodatkowe wyjscie
BCS-DVR1608H- monitora SPOT-HDMI(tylko kanaty ANALOG)

960-II Synchroniczne odtwarzanie max. 16 kanatow

Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zastoniecie, zanik
obrazu

Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS

tatwa archiwizacja: przez USB (pamiec flash), sie¢, wspotpraca z
wybranymi modemami 3G/WiFi (USB)

Obstuga 8 dyskéw SATA do 32TB lub 6 dyski + nagrywarka CD/DVD-
RW, 4 porty USB2.0, 1 x port eSATA(8TB)

Whbudowany web server, obstuga przez CMS (DSS/Smart PSS) &
DMSS

6 | precision T362 Precision T3620 MT i7-6700 16GB 256GB+1TB K620 DVDRW vPro 1 kol
W7P10P MUI 3YNBD P

Dell U2414H 23,8" (60,47cm) 1920x1080 2xHDMI, mDP, DP,

7 | Dell U2414H DP(MST) 3YPPG

UWAGA: dopuszcza sie wytgcznie stosowanie dyskéw dedykowanych do pracy ciggtej 24/7 w urzadzeniach
typu DVCR, dyski muszg by¢ dostepne na rynku IT, nie dopuszcza sie stosowania dyskéw z modyfikowanym
firmware.
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2.6. SYSTEM PA
2.6.1. Zatozenia
Zaprojektowano system nagtosnienia, jednostka centralna, wzmacniacze, zrédta tta muzycznego oraz pulpit
mikrofonowy zlokalizowano w pomieszczeniu woznego.

2.6.2. Lokalizacja urzadzen
Rozmieszczenie elementdow systemu pokazano na rzutach.

2.6.3. Zasilanie instalacji
Szafa nagtosnienia bedzie zasilana z wydzielonego pola rozdzielni. Nie przewiduje sie zasilania awaryjnego
instalacji.

2.6.4. Montaz urzadzen
Poszczegdlne elementy systemu nalezy montowacd zgodnie z:
e wytycznymi producenta okreslonymi we wtasciwych DTR
e gtosniki instalowac¢ na wysokosci i w miejscach uniemozliwiajgcych bezposredni dostep

2.6.5. Zestawienie materiatow

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.
1 | ESP-157/WS Zestaw gtosnikowy nascienny PA 38 szt
2 | PDM-302 Mikrofon pulpitowy PA, na gesiej szyi. 1 szt
3 | PA-8120RCD Wzmacniacz miksujgcy PA, mono z odtwarzaczem CD/MP3 oraz 1 sat
tunerem.

4 | PA-1250D Wzmacniacz cyfrowy PA, mono 1 kpl
5 | RACK-6W Szafa nascienna rack na urzgdzenia 482mm (19") 1 kpl
6 |0 przewadd YDY 2x1,5 800 m

2.7. DZWONEK SZKOLNY
2.7.1. Zatozenia
Zainstalowany w obiekcie system dzwonka szkolnego wymaga wymiany gongdéw. Istniejgca centralka
sterujaca pozostaje bez zmian

2.7.2. Lokalizacja urzadzen
Rozmieszczenie elementéw systemu pokazano na rzutach.

2.7.3. Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Produkt llos¢ | j.m.
1 |DNS-212D Sundi - Dzwonek SZKOLNO-ALARMOWY 12 szt
2 | 0ODS-256 D Sundi - Ostona dzwonka szkolno-alarmowego 12 szt
3 |0 przewdéd YDY 2x1,5 800 m
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3. CERTYFIKAT MONTAZU

Obiekt chroniony: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 1

44-100 Gliwice ul. Kilinskiego 1

Uruchomienie i proby odbiorcze przeprowadzit:  .oocoeeeiii e

Zgodnie z zaleceniami 7.5 CEN/TS 54-14, prace objete niniejszym certyfikatem zostaty
zakonczone i w czesci rysunkowej projektu powykonawczego pokazane na rysunkach o
NUMETACK: it

Niniejszym oswiadczamy, ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata
WYKONANG PIZEZ ooovveeeerireetreetieecee et et eresraer e v e , zgodnie ze specyfikacjg projektowg i

zgodnie z rozdziatem 7 CEN/TS 54-14.

Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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4. PROTOKOt URUCHOMIENIA | PROB ODBIORCZYCH

Obiekt chroniony: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 1

44-100 Gliwice ul. Kilinskiego 1

Uruchomienie i préby odbiorcze przeprowdzit: .......coovveeveiceeveiiiiieniene e

Niniejszym oswiadczamy, ze przeprowadzilismy préby instalacji sygnalizacji pozarowej w
powyzszych obiekcie, zgodnie ze specyfikacja projektowa, oraz ze poddana prébom
instalacja jest zgodna z wtasciwymi zaleceniami normy CEN/TS 54-14, z wyjgtkiem

odstepstw wymienionych ponizej.

Szczegdty odstepstw: nie dotyczy

Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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5. PROTOKOL ZADZIAtANIA | WSPOLDZIALANIA INSTALACJI

Obiekt chroniony: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 1

44-100 Gliwice ul. Kilinskiego 1

Uruchomienie i proby odbiorcze przeprowadzit:  .....ocvovvveveieciiiee e,

Niniejszym os$wiadczamy, ze przeprowadziliSmy préby instalacji sygnalizacji pozarowej w

powyzszych obiekcie oraz jej wspotpracy / wspotdziatania z instalacjami:

Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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6. OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT

GlIWICE, et s

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Janizej podpisany: e s e
ZamiesSzKaly: e
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr........cvvvevecieeenenn. Z2dNia e
UdZIEIONE Przez e e st
oswiadczam, ze petnitem obowigzki kierownika robdt elektrycznych w zakresie instalacji

systemu sygnalizacji zadania:

i oswiadczam, ze instalacja elektryczna wykonana zostata zgodnie z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami.

Oswiadczam, ze instalacja elektryczna nadaje sie do uzytkowania.

podpis i pieczec
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