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CZESC OPISOWA

do projektu pt.:
"MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W
GLIWICACH"

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Umowa z Inwestorem;
* Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
* Dokumentacja archiwalna;
* Przepisy Prawa Budowlanego;
* Polskie Normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont oktadzin $ciennych
i podtogowych oraz wymiana stolarki drzwiowej
w pomieszczeniach na parterze i | pietrze budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 w Gliwicach przy ulicy Kilinskiego 1. Planowana
inwestycja jest odpowiedzia na bardzo zty stan techniczny
istniejgcych pomieszczen i stolarki drzwiowej a takze na
koniecznos$¢ przywrdcenia spoéjnego wygladu pomieszczen po
wykonaniu wymiany instalacji elektryczne;j.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowe pomieszczenia znajduja sie na parterze i
I pietrze budynku szkoty. Doktadna lokalizacje przedstawiaja
zatagczone rysunki. Na terenie objetym inwestycja w zachodniej
czesci dziatki obecnie znajduja sie tereny sportowe w tym boisko
wielofunkcyjne oraz bieznia lekkoatletyczna a takze plac zabaw. W
poétnocnej czesci dziatki zlokalizowany sa tereny zielone. Ponadto w
centralnej czesci dziatki znajduje sie utwardzony plac manewrowy.
Dojazd do szkoty zrealizowany jest od strony potudniowej z ulicy
Kilinskiego. Od strony potudniowej znajduje sie takze plac zabaw dla
dzieci najmtodszych.



4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przeznaczenie remontowanych pomieszczen nie ulega zmianie.
W ramach prac remontowych planuje sie podda¢ remontowi
wiekszos¢ pomieszczen na parterze i pierwszym pietrze budynku.
Wytaczono z opracowania sale gimnastyczng ( | pietro ) oraz oddziaty
przedszkolne na parterze. W ramach prac przewidziano modernizacje
nastepujacych pomieszczen:

PARTER:

P1 hall 32,70 m?2
P2 korytarz 87,67 m?
P3 toaleta dla niepetnosprawnych 5,92 m?
P4 zaplecze 11,54 m?
P5 kuchnia 27,39 m?
P6 Swietlica 98,58 m?
P7 wcC 22,80 m?
P8 klatka schodowa 13,00 m?2
P9 klasa 52,14 m?
P10 klasa 49,30 m?
P11 klasa 49,19 m?
P12 dyrektor 24,75 m?
P13 sekretariat 25,19 m?
P14 ksiegowosc¢ 18,64 m?2
P15 ksiegowos¢ 18,21 m?
P16 pom. biurowe 10,65 m?
RAZEM: 547,67 m?

KUBATURA: +1750m?



I PIETRO:

P20 | hall 32,70 m?
P21 wce 20,54 m?
P22 | klasa 48,90 m?
P23 | pokdj nauczycielski 23,42 m?
P24 | klasa 49,41 m?2
P25 | wc 18,12 m?
P26 | pom. gospodarcze 4,32 m?
P27 | klatka schodowa 6,67 m?
P28 | pom. biurowe 4,23 m?
P29 | klasa 52,14 m?
P30 | klasa 49,30 m?
P31 | klasa 49,20 m?
P32 | Klasa 51,02 m?
P33 | Biblioteka 52,30 m?
P34 | Pokdj 5,04 m?2
P35 | Szatnia 10,28 m?2
P36 | Sala gimnastyczna wys. Ok. 7,7m 163, 34 m?
P37 | Magazyn 20,03 m?
P38 | Szatnia 15,53 m?
RAZEM: 676,49 m?
KUBATURA: +*2800m3




5. STAN ISTNIEJACY
Istniejace pomieszczenia klas sg w ztym stanie technicznym.
Tynki sg nieréwne i miejscami spekane. Powtoki malarskie wykonane
doraznie z uzyciem zréznicowanej technologii i kolorystki. Stolarka

drzwiowa

rowniez jest w ztym stanie technicznym. Skrzydta

drzwiowe sa niejednolite, czes¢ z nich o niskiej jakosci wykonania nie
spetniajagce wymagan dotyczacych klasy mechaniczne;j.

6. PRACE ROZBIORKOWE
W ramach planowanej inwestycji nalezy :

zdemontowac istniejaca stolarke drzwiowa planowana do
wymiany wraz z oscieznicami;

zdemontowac¢ naswietla w korytarzu wraz z os$ciezami;
rozebra¢ istniejgca S$cianke wydzielajacg pomieszczenie
P28;

zdemontowac istniejaca balustrady i krate
zabezpieczajaca przy schodach na catej wysokosci klatki
schodowej;

rozebranie cokotéw drewnianych wzdtuz $cian oraz
demontaz istniejgcej podtogi w pomieszczeniu korytarza
P2;

W pomieszczeniach P12, P13, P14 i P15 zdemontowad
istniejaca posadzke;

zdemontowac i zamontowaé na nowo wyposazenie klas;
zdemontowac istniejgce obudowy grzejnikow w hallu P1i
P20 (tacznie 6 szt.)

w pomieszczeniu kuchni sku¢ wskazany na rysunku
fragment ptytek sciennych.

W pomieszczeniu P9 — zdemontowac istniejaca
tymczasowa $cianke dziatowa;

6.1. PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

6.2.ROBOTY OGOLNE

6.2.1. Stolarka drzwiowa
W ramach remontu nalezy dokonaé¢ wymiany stolarki drzwiowej i
okiennej zgodnie z informacja na rysunkach. Planuje sie montaz:

D1 - Drzwi wewnetrzne, szklone, szerokos¢ w swietle 90 cm.
Drzwi drewniane wewnetrzne wzmacniane wewnatrzlokalowe w
3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001. Wypetnienie z ptyty



widrowej otworowane, poszycie z ptyty HDF okleina HPL 0,8mm w
kolorze RAL 7047. Rama skrzydta z klejonki drewnianej. Szklenie
prostokatne ze szkta bezpiecznego. Pionowe krawedzie drzwi
ostoniete listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm. Ramka
przyszybowa ze stali nierdzewnej. Krawedz gérna oklejona tasma
obrzezowa w kolorze skrzydta. Zamek gtowny ze wktadka
patentowg i systemem jednego klucza. Zawiasy trojelementowe do
oscieznic metalowych z samozamykaczem [s] w zawiasie
umozliwiajacym jego blokade - 3 zawiasy na skrzydto. Skrzydta
winny by¢ wyposazone w panele ochronne dwustronne dolne o
wysokosci ok. 300mm oraz gérne na wysokosci klamki o wysokosci
ok. 300mm ze stali nierdzewnej o grubosci 0.6mm. Oscieznica
metalowa katowa z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm, wyposazona
w szes¢ dybli montazowych, lakierowana proszkowo w kolorze
skrzydta. Klamki ze stali nierdzewnej zaokraglone z szyldem. Np.
"Classen Guard model 3" lub rébwnowazne.

Uwaga na drzwiach do toalet ( 2 szt. ) naklei¢ nalepki z foli
samoprzylepnej w kolorze biatym o wysokosci 85cm z wizerunkiem
dziewczynki w toalecie damskiej i chtopca w toalecie meskiej.
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SPOSOB APLIKACJI WZOR NAKLEJEK H=85 cm

D2 - Drzwi wewnetrzne szerokos¢ w swietle 90 cm.

Drzwi drewniane wewnetrzne wzmacniane wewnatrzlokalowe w
3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001. Wypetnienie z ptyty
widrowej otworowane, poszycie z ptyty HDF okleina HPL 0,8mm w
kolorze RAL 7047. Rama skrzydta z klejonki drewnianej. Krawedz
gorna oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta. Zamek gtowny
ze wktadka patentowg i systemem jednego klucza. Zawiasy
tréjelementowe do oscieznic metalowych z samozamykaczem [s] w
zawiasie umozliwiajacym jego blokade - 3 zawiasy na skrzydto.
Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm,
wyposazona w szes¢ dybli montazowych, lakierowana proszkowo w



kolorze skrzydta. Klamki ze stali nierdzewnej zaokraglone z szyldem.
Np. "Classen Guard model 3" lub rownowazne.

D3 - Drzwi wewnetrzne szerokos¢ w swietle 80 cm.

Drzwi drewniane wewnetrzne wzmacniane wewnatrzlokalowe w
3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001. Wypetnienie z ptyty
widrowej otworowane, poszycie z ptyty HDF okleina HPL 0,8mm w
kolorze RAL 7047. Rama skrzydta z klejonki drewnianej. Krawedz
gorna oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta. Zamek gtowny
ze wktadka patentowg i systemem jednego klucza. Zawiasy
trojelementowe do oscieznic metalowych z samozamykaczem [s] w
zawiasie umozliwiajacym jego blokade - 2 zawiasy na skrzydto.
Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm,
wyposazona w szes¢ dybli montazowych, lakierowana proszkowo w
kolorze skrzydta. Klamki ze stali nierdzewnej zaokraglone z szyldem.
Np. "Classen Guard model 3" lub rownowazne.

D4 - Drzwi wewnetrzne, szklone, szerokos¢ w sSwietle
90cm+40cm.

Drzwi drewniane wewnetrzne dwuskrzydtowe, wzmacniane
wewnatrzlokalowe w 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001.
Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowane, poszycie z ptyty HDF
okleina HPL 0,8mm w kolorze RAL 7047. Rama skrzydta z klejonki
drewnianej. Szklenie prostokatne ze szkta bezpiecznego w skrzydle
gtownym. Pionowe krawedzie drzwi ostoniete listwami ze stali
nierdzewnej gr. 0,6 mm. Ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej.
Krawedz goérna oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta.
Zamek gtowny ze wktadka patentowg i systemem jednego klucza.
Zawiasy trojelementowe do oscieznic metalowych z
samozamykaczem [s] w zawiasie umozliwiajagcym jego blokade - 3
zawiasy na skrzydto. Skrzydta winny by¢é wyposazone w panele
ochronne dwistronne dolne o wysokosci ok. 300mm oraz gérne na
wysokosci klamki o wysokosci ok. 300mm ze stali nierdzewnej o
grubosci 0.6mm. Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowej o
grubosci 1,2 mm, wyposazona w szes¢ dybli montazowych,
lakierowana proszkowo w kolorze skrzydta. Klamki ze stali
nierdzewnej zaokraglone z szyldem. Np. "Classen Guard model 3" lub
rownowazne.

D5 - Drzwi zewnetrze, szklone szerokos¢ w sSwietle 90cm +
naswietle boczne 30cm + naswietle gorne 75cm ( h=275cm)

Drzwi zewnetrze o wysokosci 200cm z profili aluminiowych
trzykomorowych, szyby zespolone, o 3 klasie wtasciwosci



mechanicznej wg. PN-EN 1192:2001 dwuskrzydtowe o szerokosci w
Swietle 90+30cm. Drzwi w kolorze brgzowym . Szerokos¢ profili
oscieznicy i drzwi 67mm. Wspodtczynnik Uw = 1,46 W/m2K.
Przeszklenia ze szkta bezpiecznego, antywtamaniowego wg.
schematu na rysunku zestawienia stolarki.

Drzwi wyposazone w:

* w mechanizm blokowania skrzydet w pozycji otwartej

* pochwyt metalowy rurowy w kolorze biatym

* naswietle gorne zespolone z oscieznicg o wysokosci 60
cm

 naswietle boczne otwieralne zespolone o szerokosci 30
cm

» zawiasy trzyskrzydtowe nawierzchniowe WX

* rygle wsn

* odbojnice montowane w posadzce

» zamek wielopunktowy klasy C

* 2 x wktadka bebenkowa, klasa =zabezpieczenia 6,
odpornos¢ na wtamanie C, w uktadzie gatka-klucz

* komplet kluczy

D6 - Drzwi wewnetrzne szerokos¢ w swietle 100 cm.

Drzwi drewniane wewnetrzne wzmacniane wewnatrzlokalowe w
3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001. Wypetnienie z ptyty
widrowej otworowane, poszycie z ptyty HDF okleina HPL 0,8mm w
kolorze RAL 7047. Rama skrzydta z klejonki drewnianej. Krawedz
gorna oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta. Zamek gtowny
ze wktadka patentowg i systemem jednego klucza. Zawiasy
trojelementowe do oscieznic metalowych z samozamykaczem [s] w
zawiasie umozliwiajacym jego blokade - 2 zawiasy na skrzydto.
Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm,
wyposazona w sze$¢ dybli montazowych, lakierowana proszkowo w
kolorze skrzydta. Klamki ze stali nierdzewnej zaokraglone z szyldem.
Np. "Classen Guard model 3" lub rownowazne.

D7 - Drzwi zewnetrze, w swietle 80cm

Drzwi zewnetrze o wysokosci 200cm z profili aluminiowych
trzykomorowych, szyby zespolone, o 3 klasie wtasciwosci
mechanicznej wg. PN-EN 1192:2001 jednoskrzydtowe o szerokosci w
Swietle 90cm. Drzwi w kolorze brazowym. Szerokos$¢ profili
oscieznicy i drzwi 67mm. Wspotczynnik Uw = 1,46 W/m2K.
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Przeszklenia ze szkta bezpiecznego, antywtamaniowego, mlecznego
wg. schematu na rysunku zestawienia stolarki.

Drzwi wyposazone w:
* w mechanizm blokowania skrzydet w pozycji otwartej
* zawiasy trzyskrzydtowe nawierzchniowe WX
* rygle wsn
» odbojnice montowane w posadzce
» zamek wielopunktowy klasy C
* 2 x wktadka bebenkowa, klasa =zabezpieczenia 6,
odpornos¢ na wtamanie C, w uktadzie gatka-klucz
* komplet kluczy

D8 - Drzwi wewnetrzne, szklone, szerokos¢ w swietle 90cm+30cm.

Drzwi drewniane wewnetrzne dwuskrzydtowe, wzmacniane
wewnatrzlokalowe w 3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001.
Wypetnienie z ptyty wiérowej otworowane, poszycie z ptyty HDF
okleina HPL 0,8mm w kolorze RAL 7047. Rama skrzydta z klejonki
drewnianej. Pionowe krawedzie drzwi ostoniete listwami ze stali
nierdzewnej gr. 0,6 mm. Ramka przyszybowa ze stali nierdzewne;.
Krawedz gorna oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta. Zamek
gtowny ze wktadka patentowa i systemem jednego klucza. Zawiasy
trojelementowe do oscieznic metalowych z samozamykaczem [s] w
zawiasie umozliwiajacym jego blokade - 3 zawiasy na skrzydto.
Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm,
wyposazona w szes¢ dybli montazowych, lakierowana proszkowo w
kolorze skrzydta. Klamki ze stali nierdzewnej zaokraglone z szyldem.
Np. "Classen Guard model 3" lub rownowazne.

D9 - Drzwi wewnetrzne szerokos¢ w swietle 90 cm z okienkiem.
Drzwi drewniane wewnetrzne wzmacniane wewnatrzlokalowe w
3 klasie wymagan wg PN-EN 1192:2001. Wypetnienie z ptyty
widrowej otworowane, poszycie z ptyty HDF okleina HPL 0,8mm w
kolorze RAL 7047. Rama skrzydta z klejonki drewnianej. Krawedz
gorna oklejona tasma obrzezowa w kolorze skrzydta. Zamek gtowny
ze wktadka patentowg i systemem jednego klucza. Zawiasy
trojelementowe do oscieznic metalowych z samozamykaczem [s] w
zawiasie umozliwiajacym jego blokade - 3 zawiasy na skrzydto.
Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowej o grubosci 1,2 mm,
wyposazona w szes¢ dybli montazowych, lakierowana proszkowo w
kolorze skrzydta. Klamki ze stali nierdzewnej zaokraglone z szyldem.
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Np. "Classen Guard model 3" lub rownowazne. Drzwi wyposazy¢ w
otwierane okienko z potka do wydawania positkéw.

Drzwi D10 - akustyczne

Nalezy zastosowacé drzwi wewnetrzne akustyczne o szerokosci
w Swietle 90cm. Drzwi z poszyciem z ptyty HDF lub widrowej z
wypetnieniem z ptyty wiorowej petnej i rama skrzydta z drewna
egzotycznego. Okleina skrzydta HPL w kolorze biatym. Izolacyjnos¢
akustyczna: Rw 32dB wg PN-87/B-02151/03, klasa mechaniczna: 3 wg
PN-EN 1192:200 — np. Porta Techniczne 32dB. Oscieznica metalowa
uzupetniona o naktadke PROJEKT okleinowang w kolorze skrzydta
drzwi wyposazy¢ w zamek gtéwny pod wktadke patentows, zawias
obiektowy VX7939/100. Klamki i rozety ACCENT, metalowe w kolorze
srebrnym, matowym.

6.2.2. Stolarka okienna
D1 - Okienko wewnetrzne 80x60cm.

Okno wewnetrzne, nieotwieralne o wymiarze 80x60cm na
profilu PCV w kolorze RAL 7047 z szyba hartowang bezpieczna gr.
4mm.

D2 - Naswietle wewnetrzne 245x105cm.

Okno wewnetrzne, nieotwieralne o wymiarze 245x105cm na
profilu wielokomorowym PCV w kolorze RAL 7047 z szyba zespolona
bezpieczna, akustyczng Rw. 42 dB

6.2.3. Posadzki
W zakresie inwestycji nie przewidziano kompleksowej
wymiany posadzek jednak z uwagi na koniecznos$¢ wymiany
stolarki drzwiowej nalezy dokona¢ miejscowych uzupetnien
posadzki w miejscach wymiany stolarki drzwiowej oraz na
korytarzu. Prace zwigzane naprawg i uzupetnieniem tynkéw na
Sscianach  korytarzu spowodujg koniecznos¢ uzupetnienia
istniejacej posadzki PCV w pasie o szerokosci ok. 30 cm
przylegtym do $cian na pietrze | oraz wykonanie nowej posadzki

na korytarzu ( P02 ) na parterze.
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6.3.POMIESZCZENIA KLAS P9, P10, P12, P22, P24, P29, P30, P31, P32
ORAZ POMIESZCZENIE SWIETLICY P06 i BIBLIOTEKI P33

6.3.1. Posadzki
W zakresie inwestycji nie przewidziano wymiany posadzek
jednak z uwagi na koniecznos$¢ wymiany stolarki drzwiowej
nalezy dokona¢ miejscowych uzupetnien posadzki w miejscach
wymiany stolarki drzwiowe;j.

6.3.2. Sciany
We wszystkich projektowanych pomieszczeniach
nalezy miejscowo uzupetni¢c tynki cementowo wapienne:
(dopuszcza  sie  zastosowanie  tynkéw  gipsowych, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem ) i
zastosowac gtadzie gipsowe' w celu wygtadzenia powierzchni.

Tynki

 wykonywane dwuwarstwowo, sktadajace sie z obrzutki i
narzuty zatartej na gtadko;

* listwy narozne mocowane do muru na przesuwne kotewki
Srubowe, grubosc¢ blachy 2-3 mm, zatozy¢ na bardziej
narazonych na uderzenia narozach. powyzej oktadzin z
ptytek zastosowac gtadzie gipsowe w celu uzyskania
gtadkiej powierzchni.

* tynkii gtadzie zastosowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach na $cianach i sufitach;

UWAGA - w ramach napraw i uzupetnien tynkow nalezy
przewidzie¢ wyrownanie i uzupetnienie wszystkich szpalet
okiennych zgodnie z opisem wykonywania tynkow.

Farby

Do malowania przewidziano sufity oraz Sciany.
Przewidziano malowanie trzykrotne gotowa do uzytku farba
lateksowa, emulsyjng do $cian i sufitdbw na wyréwnanym,
przygotowanym, uprzednio zagruntowanym podtozu, zgodnie z
wytycznymi stosowania. Schematy malowania znajdujg sie na
rysunkach rozwinie¢ scian wraz z informacja o kolorystyce.

! Gtadzi gipsowych nie ma koniecznosci stosowania na Scianach w pomieszczeniu P12 gdzie zostaty one
wykonane wczesniej. Nalezy przewidzie¢ ich uzupetnienie w zakresie nie wiekszym niz 10% powierzchni.

13



6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Z uwagi na zréznicowane wzory na jednej ze scian w kazdej
z klas nalezy przewidzie¢ dodatkowe naktady na malowanie
w/w wzordow.

Zabezpieczenie sciany z ptyty MDF

We wszystkich klasach $ciane przeciwlegta do okien
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na skutek zarysowania przez
stoty poprzez montaz laminowanych ptyt MDF w kolorze
popielatym - analogicznym do koloru stolarki drzwiowej,
wykonczonych obrzezem ABS o grubosci 2mm. Ptyty o grubosci
10mm i szerokos$ci 30cm montowac¢ za posrednictwem kotkow
rozporowych bezposrednio do s$ciany. Otwory po montazu
zabezpieczy¢ systemowymi zaslepkami PCV WKLEJANYMI w
otwory po montazu.

Uwaga zabezpieczenia s$cian nalezy wykonac¢ rowniez we
wszystkich klasach na Il pietrze budynku. ( ok. 11,5 mb )

Parapety

Wszystkie parapety wewnetrzne w obrebie projektowanych
pomieszczen nalezy wykonczy¢ z uzyciem systemowych
naktadek PCV w kolorze biatym, we wszystkich pomieszczeniach.

Rolety okienne
Na wszystkich oknach nalezy zamontowac rolety okienne o
wymiarze ok. 140cm x 220cm. Rolety nalezy montowac¢ do

gornej czesci osciezy. Zaréwno kaseta jak i prowadnice
montowane do bocznych czesci oscieza winny by¢ wykonane z
aluminium w kolorze biatym. Mechanizm koralikowy z

hamulcem utatwiajagcym ustawienie rolety w dowolnej pozycji.

W roletach nalezy zastosowa¢ materiat tupu BLACKOUT
zapewniajgcy min. 80% zaciemnienie w pomieszczeniu P12 i
materiat standardowy w pozostatych pomieszczeniach w kolorze
wskazanym na rysunkach. Materiat BLCKOUTwinien by¢ gtadki i
podgumowany z jednej strony zapewniajacy ochrone termiczna.

Inne

e We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidziec
wymiane istniejacych kratek wentylacyjnych ( po 2szt.
za pomieszczenie ) z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym o wymiarach 14x21 cm.

* W pomieszczeniu P6 w miejscu wskazanym na rysunku
nalezy utozy¢ wyktadzine PCV na scianie na wysokos$¢
2m. Przewiduje sie wykonanie wyktadziny z
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heterogenicznej Tarkett Cubic BRIGHT YELLOW
ACCZENT EXCELLENCE 80 lub réwnowazna.

6.4. POMIESZCZENIA SANITARIATOW Z ZAPLECZAMI P07, P21, P25, P26

6.4.1. Farby
Do malowania przewidziano sufity oraz s$ciany powyzej
oktadzin ceramicznych ( ok. 1m ). Przewidziano malowanie
trzykrotne gotowa do uzytku farbag lateksowg, emulsyjng do
$cian i sufitbw na wyrdéwnanym, przygotowanym, uprzednio
zagruntowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi stosowania.

W trakcie wymiany drzwi koniecznym bedzie skucie i
uzupetnienie ptytek ceramicznych wokdt otwordéw drzwiowych.
Nalezy zastosowac¢ ptytki ceramiczne w kolorze biatym
analogiczne do istniejacych.

6.5. POMIESZCZENIA KORYTARZY i HALLU P1,
P2, P20,29

6.5.1. Posadzki
Prace zwigzane naprawa i
uzupetnieniem tynkéw na $cianach
korytarzu P29 spowodujg koniecznos¢
uzupetnienia istniejacej posadzki PCV w
pasie o szerokosci ok. 30 cm
przylegtym do scian.

W pomieszczeniu P2 ( korytarz na
parterze) nalezy przewidzie¢
kompleksowa wymiane posadzki.

Kolorystyke podtég opisano na
rysunku rzutow. Przewiduje sie
wykonanie posadzek z
heterogenicznych wyktadziny winylowej
typu Tarkett Cubic BRIGHT YELLOW
ACCZENT EXCELLENCE 80 lub
rownowazng-wielobarwng, w centralnej czesci, ( o szerokosci 2m
) oraz Fusion Lines PHOSPHO ACCZENT EXCELLENCE 80 lub
rownowazng w pasach wokot ( ok. 23cm ) oraz na cokotach.

Nalezy:

* usungc istniejace wyktadziny w obrysie wewnetrznym
projektowanych pomieszczen;

15



» usunac¢ pozostatosci kleju;

» dokonaé¢ miejscowego uzupetnienia i wyréwnania podktadu
lub usuniecia podktadu i utozenia posadzki
samopoziomujacej w sytuacji gdy miejscowe wyrownanie
powierzchni nie jest mozliwe.

» utozy¢ posadzke heteroogeniczng PCW zgodnie =z
zaleceniami producenta ( w catym obrysie podtog
posadzke nalezy wywingé w formie cokotdéw na sciany na
wysokos¢ 10 cm.

6.5.2. Sciany
We wszystkich  projektowanych  korytarzach nalezy
miejscowo uzupetni¢ tynki cementowo wapienne: (dopuszcza sie
zastosowanie tynkéw gipsowych, po wczesniejszym uzgodnieniu
z Projektantem i Inwestorem ) uzyskujac réwne powierzchnie
i zastosowac gtadzie gipsowe w celu wygtadzenia powierzchni.

UWAGA - z uwagi na duze nierownosci ptaszczyznie tynkow
scian korytarza P01, P02, P28, P29 nalezy zatozy¢ zwiekszone
naktady na koniecznos¢ wyrownania istniejacych tynkow lub
zatozy¢ ich catosciowa wymiane. Sugeruje sie koniecznosé¢
ogledzin stanu istniejacego.

Tynki

 wykonywane dwuwarstwowo, sktadajace sie z obrzutki i
narzuty zatartej na gtadko;

* listwy narozne mocowane do muru na przesuwne kotewki
srubowe, grubosc¢ blachy 2-3 mm, zatozy¢ na bardziej
narazonych na uderzenia narozach. powyzej oktadzin z
ptytek zastosowac gtadzie gipsowe w celu uzyskania
gtadkiej powierzchni.

* tynkii gtadzie zastosowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach na $cianach i sufitach;

UWAGA - w ramach napraw i uzupetnien tynkow nalezy
przewidzie¢ wyrownanie i uzupetnienie wszystkich szpalet
okiennych zgodnie z opisem wykonywania tynkow.

Farby

Do malowania przewidziano sufity oraz s$ciany. Przewidziano
malowanie trzykrotne gotowa do wuzytku farba lateksowa,
emulsyjng do s$cian i sufitow na wyrownanym, przygotowanym,
uprzednio zagruntowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi
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6.5.3.

stosowania. Schematy malowania znajduja sie na rysunkach
rozwiniec $cian.

W korytarzach do wysokosci gornej krawedzi drzwi, $ciany nalezy
wtornie pokryc¢ bezbarwnym lakierem lamperyjnym,
nienasiakliwym, zmywalnym, bezrozpuszczalnikowym
przeznaczonym do stosowania w budynkach oswiaty. Lakier
naktadac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

W projekcie przewidziano wykonanie wielobarwnych wzoréw w
pomieszczeniach korytarzy.

Z uwagi na zréznicowane wzory na scianach korytarzy
nalezy przewidzie¢ dodatkowe naktady na malowanie w/w
WZOorow.

Istniejace stupy nalezy oczysci¢ a nastepnie pomalowac
farba zmywalna odporna na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne w
kolorze RAL 4001

Odbojnice

Na $cianach korytarzy nalezy zamocowac odbojnice ptaskie
wysokosci 300mm z zywicy winylowej z domieszka akrylu typu
~Acramit Optima” lub réwnowazne w kolorze ,miodowym?”.
Odbojnice zamocowa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu
wg. wskazan producenta. (dbojnice zmontowac¢ rowniez na
korytarzu na Il pietrze budynku)

W pomieszczeniu hallu PO1 nalezy zamurowac¢ wneki pozostate
po dawnych otworach okiennych tak aby licowaty z pozostata
czesciag Sciany.

Scianka akustyczna

W miejscu wskazanym na rysunkach nalezy wykonac¢ na nowo
istniejaca scianke wydzielajgca pomieszczenie P28 z podwodjnych
profili CW50. Nalezy wykonac pierwsza warstwe na szkielecie gr.
50mm z wypetnieniem z wetny mineralnej i poszyciem z
podwodjnej ptyty gipsowo kartonowej gr. 12,6mm a nastepnie
wykona¢ kolejny oddzielny szkielet gr. 50mm z wypetnieniem z
wetny mineralnej z poszyciem z ptyty gipsowo-kartonowej gr.
12,5mm. Kluczowym jest zastosowanie obwodowej tasmy
izolacyjnej. Tasme nalezy umiesci¢ pod profilami poziomymi U
mocowanymi do podtogi, a takze pod skrajnymi profilami
pionowymi C przykrecanymi do s$cian. Uwaga obie warstwy
Sciany nie moga byc¢ ze sobag potgczone. W $ciance nalezy
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przewidzie¢ montaz oscieznicy do drzwi oraz naswietla zgodnie z
rysunkami.

6.5.4. Obudowy grzejnikow.

Istniejgce cztery grzejniki w pomieszczeniach hallu (P1 oraz
P20) zabudowac. Zabudowe wykonaé¢ poprzez montaz
katownikow stalowych o wymiarze 40x40mm lakierowanych w
kolorze czarnym do sciany oraz do posadzki za posrednictwem
wczesniej zakotwionych podtodze pretow stalowych
gwintowanych. Nastepnie do katownikdow nalezy przykrecic¢
panele oston w sposéb umozliwiajgcy ich demontaz w razie
koniecznosci dokonania napraw lub konserwacji grzejnikéw.
Kazdy z paneli sktada¢ sie winien z ramy z ptaskownikéw
stalowych o szerokosci 4cm malowanej na kolor czarny oraz
przykreconych wkretami do drewna do niego od tytu listew
drewnianych o grubosci 3 cm i réznych szerokosciach od 3cm do
8cm wczesniej polakierowanych w kolorach wskazanych na
rysunku detalu.

6.6. POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE, P12,P13,P14,P15,P16

6.6.1. Sciany

We wszystkich projektowanych pomieszczeniach
nalezy miejscowo uzupetni¢c tynki cementowo wapienne:
(dopuszcza  sie  zastosowanie tynkow  gipsowych, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem ) i

zastosowac gtadzie gipsowe w celu wygtadzenia powierzchni.
Tynki

* wykonywane dwuwarstwowo, sktadajgce sie z obrzutki i
narzuty zatartej na gtadko;

* listwy narozne mocowane do muru na przesuwne kotewki
srubowe, grubos¢ blachy 2-3 mm, zatozy¢ na bardziej
narazonych na uderzenia narozach. powyzej oktadzin z
ptytek zastosowac gtadzie gipsowe w celu uzyskania
gtadkiej powierzchni.

e tynkii gtadzie zastosowac¢ we wszystkich
pomieszczeniach na $cianach i sufitach;

UWAGA - w ramach napraw i uzupetnien tynkow nalezy

przewidzie¢ wyrownanie i uzupetnienie wszystkich szpalet
okiennych zgodnie z opisem wykonywania tynkow.
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6.6.2.

6.6.3.

Farby

Do malowania przewidziano sufity oraz $ciany. Przewidziano
malowanie trzykrotne gotowa do wuzytku farba lateksowa,
emulsyjng do s$cian i sufitow na wyrownanym, przygotowanym,
uprzednio zagruntowanym podtozu, zgodnie z wytycznymi
stosowania. Sciany pomalowaé farba w kolorze S0505-G90Y.
Sufity oraz pas odcinajacy na scianie w kolorze biatym.

Parapety

Wszystkie parapety wewnetrzne w obrebie projektowanych
pomieszczen nalezy wykonczy¢ =z uzyciem systemowych
naktadek PCV w kolorze biatym, we wszystkich pomieszczeniach
z wyjatkiem weztéw sanitarnych, gdzie nalezy zastosowac
naktadki w kolorze biatym.

Rolety okienne
Na wszystkich oknach nalezy zamontowac rolety okienne o
wymiarze ok. 140cm x 220cm. Rolety nalezy montowac¢ do

gornej czesci osciezy. Zarowno kaseta jak i prowadnice
montowane do bocznych czesci oscieza winny by¢ wykonane
z aluminium w kolorze biatym. Mechanizm koralikowy

z hamulcem utatwiajgcym ustawienie rolety w dowolnej pozycji.

W roletach nalezy =zastosowaé materiat standardowy
w kolorze wskazanym na rysunkach.

6.6.4.Inne

* W pomieszczeniu P15 nalezy:

o zainstalowac elektryczny, przeptywowy
podgrzewacz podgrzewacz wody o mocy 3kW
montowany pod zlewem wraz z niezbednym
doprowadzeniem zasilania;

o wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych, biatych o
powierzchni ok. 2 m?

o zamontowa¢ umywalke 65cm np. ,Koto Ego” lub
rownowazng wraz z dedykowang szafka pod
umywalke;

o wklei¢ lustro 65x80cm gr. 5mm o frezowanych
krawedziach w miejscu nad umywalka;

* W pomieszczeniach P14 i P15

o Po uzupetnieniu tynkdéw nalezy potozy¢ tapete z

witdkna szklanego na wszystkich $cianach a
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nastepnie pomalowaé¢ zgodnie z opisem prac
malarskich.

6.6.5. Posadzki w pomieszczeniach P12, P13, P14, P15, P16.
We pomieszczeniach nalezy:

* usuna¢ istniejaca podtoge w obrysie wewnetrznym projektowanych
pomieszczen;

e wykona¢ podktad betonowy na stropie (max gr.3.0 cm zatarty na
gtadko)

* utozy¢ posadzke samopoziomujaca ,Atlas” lub rownowazna.
Nastepnie nalezy wykonac:

We fragmentach pomieszczen P13 i P14 posadzke z ptytek Gres
Chromatic Paradyz 59,8 x 59,8 cm ¢grys lub rownowaznych
uktadanych na kleju z fuga w kolorze ciemnoszarym gr. 2mm wg.
wskazan producenta. Ptytki ktas¢ z przesunieciem o Y2 wg rysunku
rzutu. (tacznie ok. 17m?)

W pozostatej czesci pomieszczen 13 i P14 oraz w catych
pomieszczeniach P15 i 16 Posadzke z paneli podtogowych D 3755
Cedr Cabernet / ROUTE DES VINS lub réownowazne. Wszystkie
panele uktada¢ na podktadzie z korka grubosci min. 5 mm.

W pomieszczeniu P12 nalezy wykona¢ posadzke z Paneli Dab
Pepper 8mm AC5

Wszystkie krawedzie podtdg ( za wyjatkiem s$ciany na ktorej
utozono panele ) nalezy wykonczy¢ listwami przypodtogowymi
Espumo ESP401 PCV 10cm.

6.6.6. Panele na scianie w pomieszczeniu P12.

W miejscu wskazanym na rysunku nalezy wykonaé oktadzine z
paneli podtogowych analogicznych do tych wykorzystanych na
posadzce - na scianie. Panele nalezy uktada¢ poziomo za pomoca
kleju montazowego oraz zszywek konstrukcyjnych/stolarskich
wbijanych w piéro paneli do ptyty OSB grubosci 10mm uprzednio
zakotwionej do $ciany za pomoca kotkow. ( 18,5m?2)

6.7. POMIESZCZENIA KUCHNI PO5 i P04
W pomieszczeniu P05 w miejscu wskazanym na rysunku
nalezy sku¢ a nastepnie utozy¢ na nowo ptytki ceramiczne na
petng wysokos¢ pomieszczenia. Nalezy wykonac¢ oktadziny z
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ptytek sciennych w kolorze biatym o min. wymiarze 30x20cm z
fuga w kolorze szarym.

6.7.1. Sciany
We wszystkich projektowanych pomieszczeniach
nalezy miejscowo uzupetni¢ tynki cementowo wapienne:
(dopuszcza  sie  zastosowanie tynkéw  gipsowych, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem ) i
zastosowac gtadzie gipsowe w celu wygtadzenia powierzchni.

Tynki

 wykonywane dwuwarstwowo, sktadajace sie z obrzutki i
narzuty zatartej na gtadko;

* listwy narozne mocowane do muru na przesuwne kotewki
srubowe, grubosc¢ blachy 2-3 mm, zatozy¢ na bardziej
narazonych na uderzenia narozach. powyzej oktadzin z
ptytek zastosowad gtadzie gipsowe w celu uzyskania
gtadkiej powierzchni.

* tynkii gtadzie zastosowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach na s$cianach i sufitach;

UWAGA - w ramach napraw i uzupetnien tynkow nalezy
przewidzie¢ wyrownanie i uzupetnienie wszystkich szpalet
okiennych zgodnie z opisem wykonywania tynkow.

6.8. POMIESZCZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ | POMIESZCZEN
UZUPELNIAJACYCH P34, P35, P36, P37, P38

6.8.1. Sciany
We pomieszczeniach nalezy miejscowo uzupetni¢ tynki
cementowo wapienne: (dopuszcza sie zastosowanie tynkow
gipsowych, po wczes$niejszym uzgodnieniu z Projektantem i
Inwestorem ) i zastosowac gtadzie gipsowe w celu wygtadzenia
powierzchni.

Tynki

 wykonywane dwuwarstwowo, sktadajace sie z obrzutki i
narzuty zatartej na gtadko;

* listwy narozne mocowane do muru na przesuwne kotewki
srubowe, grubosc¢ blachy 2-3 mm, zatozy¢ na bardziej
narazonych na uderzenia narozach. powyzej oktadzin z
ptytek zastosowacd gtadzie gipsowe w celu uzyskania
gtadkiej powierzchni.
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e tynkii gtadzie zastosowac¢ we wszystkich
pomieszczeniach na $cianach i sufitach;

UWAGA - w ramach napraw i uzupetnien tynkow nalezy
przewidzie¢ wyrownanie i uzupetnienie wszystkich szpalet
okiennych zgodnie z opisem wykonywania tynkow.

Farby

Do malowania przewidziano sufity oraz Sciany.
Przewidziano malowanie trzykrotne gotowa do uzytku farba
lateksowa, emulsyjng do s$cian i sufitbw na wyrownanym,
przygotowanym, uprzednio zagruntowanym podtozu, zgodnie z
wytycznymi stosowania.

Do wysokosci gérnej krawedzi drzwi, sSciany nalezy wtornie
pokry¢ bezbarwnym lakierem lamperyjnym, nienasigkliwym,
zmywalnym, bezrozpuszczalnikowym przeznaczonym do
stosowania w budynkach os$wiaty. Lakier naktada¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Sufity oraz pas odcinajacy na $cianie w kolorze biatym -
Sciany wg. rysunku kolorystyki pomieszczen.

6.9. WYMIANA BALUSTRDY SCHODOWEJ WRAZ Z KRATAMI
ZBEZPIECZAJACYMI

6.9.1. Balustrada schodowa
Na gtéownej klatce schodowej w nalezy zamontowac¢ nowa
balustrade ( po uprzednim demontazu istniejacej ) . Balustrade
wykona¢ z elementow stalowych malowanych proszkowo w
kolorze szarym RAL 4005 na wysokos¢ 110cm i przeswicie
pomiedzy elementami nie wiekszym niz 12 cm. Stupki pionowe i
poziome z profili zamknietych kwadratowych 30x30 cm.

Wypetnienie pomiedzy stupkami i elementami poziomymi
wykona¢ z ptaskownikow stalowych 30x6mm o wysokosciach
ok.880mm w s$rodkowej czesci i ok.80mm w gornej czesci

spawanych do poziomych profili montazowych 30x30mm.
Wszystkie elementy winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Na
stupach pionowych wykona¢ stopy z blachy umozliwiajace
montaz balustrady za pomoca kotew do betonu do stopni
schodéw. Mocowanie wykona¢ zgodnie z Polska Normg z
wykorzystaniem nakretek kotpakowych. Uwaga wszystkie
wykorzystane ptaskowniki i rury winny by¢ pozbawione ostrych i
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niebezpiecznych krawedzi poprzez wtasciwe
oszlifowanie/sfrezowanie. Pochwyty na wysokosciach 90 i 75 cm
wykona¢ z rur stalowych @40mm malowanych proszkowo w
kolorze RAL 1018

Przed wykonaniem balustrad nalezy wykona¢ doktadne
pomiary a nastepnie wykonac¢ rysunki warsztatowe i przedstawic
je do akceptacji Inspektora nadzoru oraz Projektanta.

6.9.2. Kraty zabezpieczajace C1 C2 D1 E1
W pomieszczeniu hallu na parterze oraz na 1 i 2 pietrze nalezy
wykonac¢ kraty zabezpieczajacge pomiedzy stupami zgodnie z
rysunkiem detalu. Konstrukcje kraty nalezy wykonac¢ ze stupkow
stalowych z profili zamknietych 40x40cm mocowanych do
posadzki oraz stupow betonowych. Konstrukcja winna by¢
pomalowana proszkowo w kolorze RAL 4005

Wypetnienia  konstrukcji nalezy wykona¢ z  uprzednio
przygotowanych paneli w dwdéch wzorach:

* Pierwszy wykonany z ptaskownikéw stalowych o
wymiarze 30x6mm. Prostokatng rame nalezy
wypetni¢ ptaskownikami w rozstawie nie wiekszym
niz 10 cm. Wszystkie elementy powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie i polakierowane
proszkowo w kolorze RAL 3014;

* Drugi wykonany z ramy z rur kwadratowych
stalowych 30x30x3mm wypetnionej siatka
krepowang o srednicy drutu @3mm i oczku
20x20mm. Wszystkie elementy powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie i polakierowane
proszkowo w kolorze RAL 1018.

Tak wykonane panele nalezy przykreci¢ do konstrukcji kraty.

7. UWAGI KONCOWE
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w opisie
technicznym stuza okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

23



Dopuszcza si¢ zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych
producentow) pod warunkiem :
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych.
- zachowania parametrow wizualnych.
- uzyskania wspodlnej, jednogtosnej akceptacji inwestora, projektanta i
inspektora nadzoru.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wykrycia w trakcie prac budowlanych, istotnych elementow
niezinwentaryzowanych, konstrukcyjnych lub instalacyjnych nalezy
niezwtocznie zgtosic je Kierownikowi budowy i Projektantowi.

Opis techniczny i rysunki nalezy rozpatrywaé¢ wspolnie a informacje w
nich zawarte wzajemnie uzupetniaja sie.
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URZAD WOJEWODIZK| Katowice, dnia 11maja 1990,
w KATOWICACH

Wydziat Urbanistyki, Architektury

i Nadzoru Budowlanego

40-032 KATOWICE @ éﬁ f;%@ Eg Kﬁ%@?

ul. Jagielloriska 25
Nr ewid. 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 1, § 4 ust. 112, § 7 i § 13 usf. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe) | Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutege 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Bz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel GrzegorzRENDCHEN
magister inzynier architekt

urodzony dnia 27 kwietnia 1954 r. w Katowicach posiada przygotowanie
zawodowe upowaZnigjgce do wykonywania samodzielnej funkgji
projektanta w specjalnosci architektonicznej

Obywatel GrzegorzREN D C HE N jest upowazniony do:
1) sporzgdania projektow w zakresie rozwigzan:
a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b; konstrukcyjno-budowlanych obiekidéw budowlanych w budownictwie
osob  fizycznych, z wytgczeniem konstrukcji  fundamentow  glebokich i
frudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2) w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania |
kontrolowania  budowy, kierowania i konfrolowania  wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego  obiekidw  budowlanych z  wylgczeniem  konstrukcii
fundamentow gtebokich i frudnigjszych konstrukcii statycznie
niewyznaczalnych..

Oryginat dokumentu uprawnien budowlanych podpisat  Dyrektor Wydziatu
Gtowny  Architekt Wojewddzki mgr inz. arch. Andrize] Urban (podpis
nieczytelny). Plecze¢ okrggta z Godlem Panstwa | napisem w otoku: Urzgd
Wojewddzki w Katowicach,

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw posiadanych w archiwum
Slgskiego Urzedu Wojewddzkiego Ktxfb\r?!@(@\gix

Katowice, 3 grudnia 2003 r.
i
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEKIES

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

DR INZ. ARCH. GRZEGORZ TEOFIL RENDCHEN
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 205-90,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0964.

Cztonek czynny od: 28-01-2004 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczema:

SL-0964-6B9E-FB5A-7ECY-DD3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu meoina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascws Okregowa Izba Architektdw RP.
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CZESC RYSUNKOWA

do projektu pt.:
"MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W
GLIWICACH"



